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EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 
Pagal ES statybinių produktų reikalavimų III priedą (CPR), Nr. 305/2011 

 

Nr. DoP-PL-topdry/01/16 
 

1. Unikalus identifikacijos kodas (produkto tipas):  
Unique identification code of the product-type:  

weber.pas topdry AquaBalance 01/16 

 

2. Statybinio produkto paskirtis:  
Intended use/s: 

 

3. Gamintojas:  
Manufacturer:   

Saint Gobain Construction Products Polska sp.z.o.o. 

ul. Okręzna 16 

44-100 Gliwice 

 

Weber gamyklos adresas (Weber production site): Ženklas (Symbol): 
ul. Adamowiczna 1, 05-530 Gora Kalwaria  GK 

ul. Chwaszczynska 174, 81-571 Gdynia   GD    

 

4. Įgaliotasis atstovas: 
Authorised representative:  

Netaikoma 
Not applicable 

 

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):  
System/s of AVCP:  

Sistema 4 

System 4 

 

6. Darnusis standartas:  
 Harmonised standart: 

 

EN 15824:2009 
 
Įgaliota produkcijos kontrolės sertifikavimo įstaiga: 
The notified certification body  

Netaikoma 
Not applicable 
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7. Deklaruojamas efektyvumas:  
    Declaration performance: 

 

Pagrindinės charakteristikos  

Essential characteristics 

Efektyvumas  

Performance 
Harmonizuota techninė specifikacija  

Harmonized technical specification 

Degumo klasifikavimas pagal Euro klases 

Reaction to fire  

C klasė 

 

 

EN 15824:2009 

 

Pavojingos medžiagos  
Dangerous substances 

žr. Saugos duomenų lapą 

Vandens pralaidumas 

Water permeability 
V2 

Vandens įgėris  
Water absorption 

W2 

Sukibimo stipris 
Adhesive bond 

≥ 0,4 MPa 

Šilumos laidumas (λ10, dry) 
Thermal conductivity (λ10, dry) 

(pagal/according EN 1745:2012 lentelę nr. A12) 

0,89 W/m*K (P=90%) 

Ilgaamžiškumas 
Durability 

≥ 0,7 MPa 

NPD = Efektyvumas nėra nustatytas  

NPD = No performance determined  

 
8. Punktuose Nr. 1 ir 2 nurodyto produkto eksplotacinės savybės atitinka punkte Nr. 9 deklaruojamas 
eksplotacines savybes. Šią eksplotacinių savybių deklaracija išduota tik punkte Nr. 4 nurodyto 
gamintojo atsakomybe. Deklaraciją pasirašė:  
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance 

in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer 

identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsaw, 19.02.2016  

Išrašymo vieta ir data 
Place and date of issue 

 

 
 


