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FIBO pertvary blokeliai

FIBO pertvary blokeliy forma sukurta paprastiems ir sudétingiems sprendimams jgyvendinti.
Blokai gaminami FIBO gamykloje Siauliuose, vibracinio presavimo bidu.

Sudétis: keramzitas, cementas, smélis, vanduo. Siam gaminiui keramzito frakcija yra
0-5 < mm. Keramzitas malamas, kad FIBO pertvary blokeliy pavirSius baty lygus, o
kokybiskai jrengtg sieng buty galima is karto glaistyti.

Skirtas naudoti nenesanciy sieny bei pertvary murijimui viduje, angy uzpildymui.

FIBO pertvary parametrai

Matmenys 88x198x498; 88x198x249 mm
Matmeny tolerancijos kategorija D4

GniuZzdomas stipris 4 N/mm’
Matmeny stabilumas 0,5 mm/m
Sukibimo stipris kerpant 0,15 N/mm?’
Degumas Al

su poliuretaniniais klijais Fibo Fix ~ EI 60

Vandens kapiliariné jgertis 146,1 g/m2 XS
Vandens gary pralaidumas 5/15

Sausas tankis (bruto) 955 kg/m3
Silumos laidumo koeficientas 0,3 (A0,dry) W/mK
Garso izoliacija Rw 39 dB
Lenkimo stipris f,, 0,48 MN/m’
Lenkimo stipris f,,, 0,44 MN/m’
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Poliuretano klijai FIBO pertvary blokeliams

Klijy savybés:

e Atsparls vandeniui pagal EN204 (D4).

e Atsparis jaros vandeniui, ragstims ir tirpikliams.

e Greitas panaudojimas, greitas kietéjimas. Galimybé pertvaras muryti be sustojimy.
e Tinkami klijuoti blokus prie Omega profilio.

e Sutrumpina darbo sgnaudas iki 50 %.

e Atsparls atmosferos poveikiams, ekstremalioms temperatiroms.

e Techniniai duomenys:

Cheminé sudétis Modifikuotas poliuretanas
Atsparumas ugniai B3, DIN 4102

Blokeliy siena su klijais EI 60
Sukietéjimas Veikiant aplinkos drégmei
Atsparumas tempiant 10 N/mm’
Kietéjimas < 3mm 24 h (+23°C, 50% SD).
Tampa nelipniis Po 8 min
Tankis 20-30 kg/cm®
Eksplotacijos temperatira -5°C iki +35°C

Rekomenduojama darbiné temp.  +5°C iki +35°C

Leistina darbiné temperatiira* -5°C iki +35°C

Galiojimo laikas Ne trumpiau 12 ménesiy
Flakono tiris 750 ml

I3eiga 1 flakono 5-6 nf FIBO pertvay

*Prie neigiamos temperatiros FIBO pertvary blokeliai privalo biti neapledéje, sausiir Svards.

Pries naudojima bating flakong gerai suplakti. Klijuojasi tik horizontalios sitlés. Vertikaliai klijai

naudojami klijuojant blokelj prie ,O0mega“ formos profilio (detalé - specifikacijos apadioje).

Foto:




Pagrindo ir perdangos jrengimo sprendimai

Privedant pertvarq be tarpo Privedant pertvarq su tarpu
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Pagrindo jrengimas ant sqlyginai lygaus pagrindo
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’ Angose vediofama installacka be “Mrobavima”

[renglamas elektros lrdas
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FIBO

pertvary tvirtinimas, sieny apdaila
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FIBO pertvary sienos ankeravimas

Ankeravimas su Omega formos profiliu prie kapitalinés sienos

A-A A-A
| variantas Il variantas
Pertvara glaudZiama prie salyginai lygios sienos Pertvara glaudZiama prie salyginai nelygios sienos
(lietas betonas, gipskartonis) (mdras)
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| Glalstas IIbruck PU700 : :..m;l
| ki
A A Omega profllls Omega profllis = Ilbruck PU700
1 £ Flbo pertvara Flbo pertvara
Ankerls 6 x 60 mm Akrllas Ankerls 6 x 60 mm
arba 6 x 80 mm arba 6 x 80 mm
Polluretaninlal —] Sandarinlmo tarpiné Vs
klljal A nupjauta tles pertvara
libruck PU700 N £ 45 lalps. kampu
O 2
< ) 7 %)
Slenos glalstas weber.vetonlt LR+ <3 mm Slenos glalstas weber.vetonlt LR+ < 1 mm
. Flbo pertvarinlal blokellal 88 mm Tinkas Weber T-1 < 10 mm
j Slenos glalstas weber.vetonlt LR+ <3 mm Flbo pertvarinlal blokellal 88 mm
Tinkas Weber T-1 < 10 mm
| } Slenos glalstas weber.vetonlt LR+ < 1 mm 3
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FIBO pertvary blokeliy angy panaudojimas elektros instaliacijai

fibo pertvara
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Saramos jrengimas

Sqgramos jrengimas su Omega profiliu, kai anga <1 m.
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| anga ld 1 m |

Pagrjsta skaic¢iavimais

Remiantis UAB ,Alzida* bandymuy protokolu Nr. 2251, keramzitbetonio pertvarinio blokelio tankio
viduting reiksme yra 955 kg/m®.
Pertvaros 1 m? svorio apkrova apskaiiucjamas:
S 0,088x955=84,0 kg/m2.
) u 0,003x1300x2=10,8 kg/m2.
01 m? svoris: g=94,8~100 kg/m2.

q4=50x1,35=67 .5 kg/m
q=Hxg=05x100=50 kg/m

H=05xL=0.5m

~— pertvarinis blokelis fibo p
1

1 1 l G

L=1.0m

— poliuretaniai klijai llbruck PU700
arba miro misinys weber.vetonit OL15

3 pav. Saraminio profilio skaitiuojamaji schema
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mastelis 1:2

Sgramos jrengimas su Omega profiliu, kai anga =1 m.
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Atrémimo liglus | turl skaldluot
konstruktarius.

‘ anga s 1m ‘
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4 pav. Lenkimo momenty diagrama

Maksimalus lenkimo momentas Mmax=0,057 kNm.
Saramai naudojamas plienas S275, kurio skai¢iuotine takumo riba f,,=250 MPa.

Stiprumas tikrinamas pagal formule:
A n 057
107

=1425 MPa< f.‘_’, = 250MPa - stiprumas pakankamas.

skaifiucjamas kaip paprasta tolygiai apkrauta dviatramé sija):

10
=L6 mm <uy, = % = 2.5 mm - |linkis nevirsija leidziamos reikémeés

pertvarinls blokells floo

poliuretaniai klijai llbruck PU700
arba muro misinys weber.vetonit OL15

Laikantiji profili turi skaiciuoti konstruktorius, pagal
uzduotas apkrovas.
Cia pateik rekomendacinio pobidZio sprendimas

1

- Omega profilis ant miro krasty ufleidZiamas po 25 cm
- Dirbant su klijais (lllbruck PU 700) profilj klijuokite.

- Dirbant su maro midiniu (OL 15), profil] tvirtinkite i5
virsaus kalamomis marvinémis. Klijus dozuokite ant
profilio.

- Dirbant su klijais vir§ angos esanéius blokelius
klijuckite ir vertikalia gryptimi.

- Dirbant su mire misiniu {(OL 15), tris blokelius
pirmiausia sumirykite (kaip parodyta paveiksle).
Skiedinio ant profilio nenaudokite.




ISorinio kampo formavimas

Kampas formuojamas perrisant blokelius. Blokeliy iSdéstymas.

Antra eilé E

3 386 mm

Taip formuojant iSorinius kampus ertmés sutaps — nesudétingai vedziojama instaliacija ertmése be
sienos ,Strobavimo”.

Kampas formuojamas su Omega formos profiliu. Blokeliy iSdéstymas. Pjautos, nelygios

vietos uZtaisymas

Antra eilé
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standartinis pusinis blokelis
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Pirma eilé
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Vadovautis ,Ankeravimo galimybés” (7 psl.) pirmuoju variantu — pertvara glaudziama prie sglyginai
lygios sienos.
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Fibo pertvary blokeliy rovimo jéga

] 1 n Fibo pertvarini blokeliy siery buvojtvirtinami trys ankeriai 50 mm ilgio.

Rovimo jéga, kKN
1kN = 100 kg.

EJOT SDF-KB g 10 mm.

2,85 kN




Nearmuotos FIBO sienos galimi iSmatavimai (sienos aukstis ir sienos ilgis)

Sienos ilgis horizontalia kryptimi (m)

Pertvaros tvirtinimo
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virgaus w2 = : virdaus froz = 0.29|fmm
™= 1,50 = 1,50
. 6 -
\ K \ N~ Horisontal 7 \ N = Horisontal
" N 1| design load '.’ N \"“‘--. T design load
—_ = vf= 0,1 kN/m* — & s = _ :
= A NN T o £ 7 N SuNEN vi= 0,1 kNim
- ! ~ll_| vf=10, m - ; Tt | || vf = 0,2 kNim*
ﬁ ; vf = 0,3 kNim® ﬁ 4 ] v =103 kNim*
: i vf = 0,4 kNim® : ':' v =04 kMNim*
3 ] .,4" vf = 0,5 kNim® 3 3 A P v =105 kMNim*
i -1 P 4 -'.. '
.E ¥ I i I S Upper limitH/L= 2,0 _E ',' D O I AR Upper limitHiL= 2,0
“ / ’._-" ----- Lower limitH/L= 0,3 o 2 n '__." ----- Lower limitH/L= 0,3
J " -1 — ‘;" _4=1" [ —
—F ! 1 -
4 ,-"‘ : J _—_"
71 I H S A= H
- I ¢ L=
I 0 4=
0 1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 !

0 1 2 3 4 ] 6 7 8 3 10

Pertvaros tvirtinimo

0 1 2 3 4 5 B 7T 8 3 10

Sienos ilgis horizontalia kryptimi (m)

Pertvaros tvirtinimo
vietos

vietos Sienos ilgis horizontalia kryptimi (m) ot
[ 0.48|M/mm*
fogr = 0.32|N/mm? - Rezultatai, pagal kuriuos buvo padaryti grafikai su leistinomis ribomis,
- 2 auti atlikus natdrinius bandymus.
FIBO pertvara pritvirtinta i§ visy keturiy a2 = 0.44 mem- & v
pusiy [ 0,29|M/mm* .
e = 150 - Bandymai daryti Svedijos akredituotoje laboratorijoje - SP Technical
. < ' - Research Institute of Sweden.
f N ™~ Horisontal
/ \“‘--..,_ ™ designload
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sy 3
2 ] vi=0,3kNim - Bandymai atlikti 2012.02.07 - 2012.02.08
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:, ertrrrrrr Lower limitH/L= 0,3 Masy = fust - Zy = fuar - (1000 - 276)  Mpay = | 0,413 [kNm %‘
+ I B L E
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o] - Mas=faz - Zc = fraz - (1000 - £2/6)  Mrax = [ 0.379 JkiNm %

veikiant 1kN/min jéga iki bandinys pasiekia kriting ribs.




