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1 SKIRSNIS.  Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 

1.1 Produkto identifikatorius 
Prekinis pavadinimas: „weber.tec Superflex 10“ A komp. 

Saugos duomenų lapo numeris: 49PD20273-a 
1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
jokios kitos susijusios informacijos nėra.  
Medžiagos / mišinio naudojimas  
Bituminė sandarinimo medžiaga 
Šaltojo klijavimo masė 

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją / gamintoją: 
„Saint Gobain Weber GmbH 
Schanzenstr.“ 84 
D-40549 Düsseldorf 
++49(0)211/91369-0 
El. paštas: Produktsicherheit@sg-weber.de 
1.4 Pagalbos telefono numeris: Telefonas: +49(0)6131-19240 

 

 

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai 

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 
Gaminys neklasifikuojamas ir neženklinamas pagal CLP reglamentą. 

Klasifikavimas pagal direktyvą 67/548/EEB arba direktyvą 1999/45/EB netaikoma 
Specialūs pavojaus nurodymai žmogui ir aplinkai 
Gaminio neprivaloma ženklinti, remiantis skaičiavimo metodo „Bendroji EB ruošinių klasifikavimo 
direktyva“ paskutiniu leidimu. 
Klasifikavimo sistema 
Klasifikacija atitinka naujausius EB sąrašus, tačiau ji yra papildyta specialiosios literatūros duomenimis ir 
įmonių duomenimis. 

2.2 Ženklinimo elementai 
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 netaikoma 
Pavojaus piktograma netaikoma  
Signalinis žodis netaikoma  
Pavojaus nurodymai netaikoma 
2.3 Kiti pavojai 
PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:  
PBT netaikoma. 
vPvB: netaikoma. 

 

 

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 
 

3.2 Cheminė charakteristika: Mišinių 
aprašymas: bituminė emulsija 
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(1 lapo tęsinys) 
Pavojingos sudedamosios medžiagos: 

61790-51-0 Dervų rūgščių natrio druska 
 Xi R36;  N R51/53 

0,1–1 % 

Aquatic Chronic 2, H411;  Eye Irrit. 2, H319 

SVHC netaikoma 
 

 

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
Bendrosios pastabos: nedelsiant nusivilkti gaminiu užterštus drabužius. 
Įkvėpus: neaktualu (vandeninis ruošinys be lakiųjų substancijų). 
Po sąlyčio su oda: 
nedelsiant nuplauti vandeniu ir muilu, kruopščiai nuskalauti. Jei 
nuolat dirgina odą, kreiptis į gydytoją. 
Po sąlyčio su akimis: 
kelias minutes tekančiu vandeniu plauti akis jų neužmerkus ir pasitarti su gydytoju. Jei įmanoma, vanduo 
turi būti šiltas (20–30 °C). 
Prarijus: neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją. 
4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 
Jokios kitos susijusios informacijos nėra. 
Pastabos gydytojui: nėra 
4.3 Nurodymai dėl greitosios gydytojų pagalbos arba specialaus gydymo 
Jokios kitos susijusios informacijos nėra. 

 

 

5 SKIRSNIS. Gaisro gesinimo priemonės 

5.1 Gesintuvai 
Tinkamos gesinimo priemonės: ugnies gesinimo priemones parinkite pagal aplinką. 
Dėl saugumo netinkamos gesinimo priemonės: ištisinė vandens čiurkšlė 
5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 
Išgaravus vandeniui tam tikromis aplinkybėmis gali susidaryti nuodingų dujų, pvz.:  
anglies monoksido (CO), 
sieros vandenilio (H2S). 
5.3 Nurodymai dėl priešgaisrinių priemonių 
Speciali saugos įranga: parenkama pagal gaisrą aplinkoje. 

 

 

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės 

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubiosios pagalbos procedūros 
Naudoti asmeninę apsauginę įrangą. Liepti pasitraukti žmonėms be apsaugų. 
6.2 Ekologinės atsargumo priemonės: 
jei prasiskverbtų į vandenis ar kanalizaciją, informuokite kompetentingas įstaigas.  
Negali patekti į kanalizaciją arba grunto vandenis. 
6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: 
Surinkti mechaniškai. 
Surinktą medžiagą reikia utilizuoti pagal potvarkius. 
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(2 lapo tęsinys) 
6.4 Nuoroda į kitus skirsnius Informacija apie utilizavimą pateikta 13 skirsnyje. 

 

 

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas 

7.1 Su saugiu naudojimu susijusios atsargumo priemonės 
Rezervuarą laikyti sandariai uždarytą. 
Pasirūpinti tinkamu vėdinimu / oro ištraukimu darbo vietoje. 
Nurodymai dėl gaisro ir sprogimo prevencijos: nereikia imtis jokių ypatingų priemonių. 

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus. Sandėliavimas: 
Sandėliavimo patalpoms ir talpykloms taikomi reikalavimai: 
Laikyti tik neatidarytoje originalioje talpykloje.  
Laikyti vėsioje vietoje. 
Laikymo kartu nurodymai: 
Laikyti atskirai nuo maisto produktų. 
Laikyti atskirai nuo oksidatorių. 
Kita informacija apie sandėliavimo sąlygas: 
Laikyti sandariai uždarytose pakuotėse, vėsioje ir sausoje vietoje.  
Saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių. 
Saugti nuo šalčio. 
Rekomenduojama laikymo temperatūra: 5–30 °C. 
Sandėliavimo klasė: LGK (pagal VCI koncepciją): 12 – Nedegūs skysčiai 
Klasifikavimas pagal Darbuotojų saugos darbe direktyvą (BetrSichV): - 
7.3 Konkretūs galutinio naudojimo būdai Jokios kitos susijusios informacijos nėra. 
GiS kodas 
Komp. A + B 
BBP10 

 

 

8 SKIRSNIS.  Poveikio prevencijos priemonės ir (arba) asmens apsauga 

Papildomi nurodymai dėl techninės dokumentacijos sudarymo: 
nėra jokių papildomų duomenų, žr. 7 skirsnį. 

8.1 Kontrolės parametrai 
Sudedamosios dalys su darbo vietoje kontroliuojamomis ribinėmis reikšmėmis: 

CAS Nr. Medžiagos apibūdinimas % Rūšis Reikšmė Vienetai 

8052-42-4 bitumas 
Maks. koncentracija darbo vietoje Garai ir aerozolis 

Papildomos pastabos: kaip pagrindas buvo naudojami sudarant dokumentą galioję sąrašai. 

8.2 Poveikio prevencijos priemonės ir (arba) asmens apsauga: 
Bendrosios apsaugos ir higienos priemonės: 
Dirbant su cheminėmis medžiagomis būtina imtis įprastų atsargumo priemonių. Suteptus, 
įsigėrusius drabužius tuoj pat nusivilkti. 
Vengti sąlyčio su akimis ir oda. 
Nelaikyti prie maisto produktų, gėrimų ir pašarų.  
Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti ir nešniurkščioti nosimi. 
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Prieš pertraukėles ir baigus dirbti nusiplauti rankas. 
Kvėpavimo organų apsauga: nereikia.  
Rankų apsauga: apsauginės pirštinės 

(3 lapo tęsinys) 

Rankų apsaugos medžiaga turi būti nepralaidi ir atspari gaminiui / medžiagai / ruošiniui. 
Rankų apsaugos medžiaga parenkama, atsižvelgiant į proveržio trukmę, sunkimosi srauto tankį ir blogėjimo 
savybes. 
Apsauginių pirštinių medžiaga  
Butilo kaučiukas  
Nitrilo kaučiukas 
Tinkamos pirštinės turi būti parenkamos ne tik pagal medžiagą, bet ir pagal kitus kokybės požymius bei 
gamintoją. Kadangi gaminio ruošinio sudėtyje yra daug medžiagų, negalima iš anksto apskaičiuoti 
pirštinių medžiagos atsparumo, todėl prieš pradedant naudoti jas reikia patikrinti. 
Pirštinių medžiagos skverbties trukmė 
Tikslios skverbties trukmės teiraukitės apsauginių pirštinių gamintojo ir jos paisykite. 
Akių apsauga: apsauginiai akiniai 
Kūno apsauga: apsauginiai drabužiai 

 

 

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės 
 

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes Bendroji informacija 
Išvaizda: 

Forma: pastos pavidalo 
Spalva: juoda 

Kvapas: būdingas medžiagai 
Kvapo atsiradimo slenkstis: nenustatyta. 

pH rodiklis esant 20 °C: 10 (DIN 19261) 

Būsenos pakitimas  
Lydymosi temperatūra / lydymosi 
diapazonas: 

0 °C (DIN ISO 3016) 
Pradinė virimo temperatūra / virimo 
temperatūros intervalas: 

100 °C 

Pliūpsnio temperatūra: netaikoma. 

Užsiliepsnojimo temperatūra: nenustatyta. 

Skilimo temperatūra: nenustatyta. 

Savaiminis užsiliepsnojimas: gaminys nėra savaime užsiliepsnojantis. 

Sprogimo pavojus: Gaminys nesprogsta. 

Sprogstamumo ribos:  
Apatinė: nenustatyta. 
Viršutinė: nenustatyta. 

Gaisrą skatinančios savybės nenustatyta. 

Garų slėgis esant 20 °C: 23 hPa 

Tankis esant 20 °C: 0,65 g/cm³ (DIN 51757) 
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Piltinis tankis: netaikoma. 
Garų tankis nenustatyta. 
Garavimo greitis nenustatyta. 

Tirpumas / maišomumas 
Vanduo: visiškai maišomas. 

Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis / vanduo): nenustatyta. 

Klampa: 
Dinaminė: nenustatyta. 
Kinematinė: nenustatyta. 

Skiediklio atsiskyrimo bandymas: netaikoma. 
Skiediklio kiekis: 

Organiniai skiedikliai: 0,0 % 
VOC Šveicarijoje 0,00 % 
VOC ES 0,00 % 

9.2 Kita informacija nėra. 
 

 

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas 

10.1 Reaktingumas 
10.2 Cheminis stabilumas 
Šiluminis skilimas / vengtinos sąlygos: 
tinkamai naudojant skilimas nevyksta. 
10.3 Pavojingų reakcijų galimybė Reakcijos su stipriais oksidatoriais. 
10.4 Vengtinos sąlygos: jokios susijusios informacijos nėra. 
10.5 Nesuderinamos medžiagos: jokios kitos susijusios informacijos nėra. 
10.6 Pavojingi skilimo produktai: nežinoma apie jokius pavojingus skilimo produktus. 

 

 

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija 
 
11.1 Informacija apie toksinį poveikį  
Ūmus toksiškumas: 
Pirminis dirginimo poveikis: 
odai: nedirgina. 
akims: nedirgina. 
Jautrinimas: apie jautrinamąjį poveikį nežinoma. 
Papildomos pastabos dėl toksiškumo: 
gaminio neprivaloma ženklinti, vadovaujantis skaičiavimo metodo „Bendroji EB ruošinių klasifikavimo 
direktyva“ paskutiniu leidimu. 

 

 

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija 

12.1 Toksiškumas 
Toksiškumas vandens organizmams: jokios kitos susijusios informacijos nėra. 
12.2 Patvarumas ir skaidomumas: jokios susijusios informacijos nėra. 
Kitos pastabos: gaminys yra sunkiai skaidus biologiškai. 
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12.3 Bioakumuliacijos potencialas Jokios susijusios informacijos nėra. 
Elgsena aplinkoje: 
12.4 Judrumas dirvožemyje Jokios susijusios informacijos nėra. 

Ekotoksinis poveikis: 
Pastaba. 
Gaminyje yra medžiagų, dėl kurių gali būti stipriai užteršti vandenys. 
Gaminyje yra medžiagų, kurios gali sukelti vietinį pH pakitimą, todėl jos yra kenksmingos žuvims ir 
bakterijoms. 
Kitos pastabos dėl ekologijos: 

Bendrosios pastabos: 
1 pavojingumo vandens aplinkai klasė (saviklasifikacija): šiek tiek kenksminga vandeniui.  
Negali patekti į grunto vandenis, vandenis ar kanalizaciją. 
12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:  
PBT netaikoma. 
vPvB: netaikoma. 
12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis Jokios susijusios informacijos nėra. 

 

 

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas 

13.1 Atliekų tvarkymo metodai 
Po pirminio apdirbimo reikia nuvežti į leistiną specialiųjų atliekų sąvartyną, laikantis specialiųjų atliekų 
tvarkymo potvarkių. 
Europos atliekų katalogas 
Galimas atliekų kodas: konkretus atliekų kodas priklauso nuo atliekų kilmės. 
17 03 02 Bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01 
 
Neišvalytos pakuotės:  
Rekomendacija 
Užterštas pakuotes būtina visiškai ištuštinti ir jas tinkamai išvalius perduoti atliekų perdirbimo įstaigai. 
Rekomenduojama valymo priemonė: vanduo, jei reikia, įpylus valymo priemonių. 

 

 

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą 
 

14.1 JT numeris 
ADR, ADN, IMDG, IATA netaikoma 

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas  
ADR, ADN, IMDG, IATA                                        netaikoma 

14.3 Gabenimo pavojingumo klasės 

ADR, ADN, IMDG, IATA 
klasė netaikoma 

14.4 Pakuotės grupė 
ADR, IMDG, IATA netaikoma 
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14.5 Pavojai aplinkai: netaikoma. 

14.6 Specialios atsargumo priemonės 
naudotojui netaikoma. 

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas 
agal 

MARPOL 
73/78 susitarimo II priedą ir 
IBC kodą netaikoma. 

Transportavimas / kita informacija: pagal anksčiau nurodytus potvarkius tai nėra 
pavojingas krovinys. 

JT tipinės taisyklės: - 
 

 

15 SKIRSNIS. Teisinio reglamentavimo informacija 
 
15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos 
teisės aktai 
Klasifikavimas pagal Darbuotojų saugos darbe direktyvą (BetrSichV): - 

Pavojingumo vandens aplinkai klasė: 1 pavojingumo vandens aplinkai klasė (saviklasifikacija): šiek 
tiek kenksminga vandeniui 
15.2 Medžiagos saugos vertinimas: medžiagos saugos vertinimas nebuvo atliktas. 

 

 

16 SKIRSNIS. Kita informacija 

Informacija pagrįsta šiuo metu mūsų turimomis žiniomis, tačiau jos negalima traktuoti kaip gaminių 
savybių patvirtinimo ir ja negalima remtis sutartiniuose teisiniuose santykiuose. 

Taikomos frazės 
H319 Sukelia stiprų akių dirginimą. 
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

R36 Dirgina akis. 
R51 / 53 Toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų 
pakitimus. 
Duomenų lapą išduoda: gaminių saugos skyrius  
Kontaktinis asmuo: Produktsicherheit@sg-weber tel. ++49 2363/399-210 
Santrumpos ir akronimai: 
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning 
the International Transport of Dangerous Goods by Rail) 
ICAO: International Civil Aviation Organisation 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
VOCV: Mokesčiai dėl lakiųjų organinių junginių Šveicarijoje (Swiss Ordinance on volatile organic compounds) 
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2 
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2 
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