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weber.tec 933 

Lyginamasis hidroizoliacinis cementinis mišinys 

 

 

TECHNINIAI DUOMENYS 

weber.tec 933 

Sudėtis Cementas,priedai 

Tankis  1,8 kg/dm³ 

Naudojimo 

temperatūra 

+5... +30 ° C 

Spalva Pilka 

Kietėjimas Apie 60 minučių, 

galima dengti kitomis 

dangomis po 1-2 

valandų 

Paruošto 

mišinio 

tinkamumo 

laikas 

Apie 20-30 min. 

Atsparumas 

gniuždymui 

Po 28 dienų > 25 MPa 

Sąnaudos 18 kg/m², kai sluoksnio 

storis 10 mm 

Įpakavimas 25 kg popieriniai 

maišai 

Sandėliavimas Sandėliuojamas 

sausose patalpose, 

originaliose pakuotėse 

mažiausiai 12 mėnesių 

nuo pagaminimo 

datos.  

Paskirtis 

weber.tec 933 sausas hidroizoliavimo skiedinys, skirtas 

duobėms, rumbelėms užpildyti sienų/grindų sujungimo 

siūlėse, pamatų, terasų, baseinų hidroizoliavimo darbams 

pastatų viduje ir išorėje.  

 

 

Savybės 

 Vandeniui nepralaidus, susitraukimą kompensuojantis, greitai 

kietėjantis, atsparus sulfatams.  

 Taip pat naudojamas kaip išlyginamasis skiedinys po 

elastingomis, vieno ir dviejų komponentų hidroizoliacinėmis 

cemento dangomis, tokiomis kaip weber.tec 824 arba 

weber.tec Superflex D 2, weber.tec Superflex 10 tolimesniam 

hidroizoliavimui. 

 

 

Pagrindo paruošimas 

Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, švarus, nuo jo 

nuvalytos dulkės, nešvarumai ir smėlis. Pagrindą reikėtų iš 

anksto sudrėkinti. Tinka betoniniams, plytų mūro 

pagrindams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Darbo instrukcija 

Į 2,5–3 l vandens pilama 25 kg mišinio ir maišoma iki vienalytės masės. Dengiamas išlenkta arba 

lyginamąja mentele. Darbo ir džiūvimo metu oro ir pagrindo temperatūra negali būti žemesnė kaip +5 °C 

ir aukštesnė kaip +30 °C. 

Pastabos 

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos 

taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia 

vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties. 

Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių 

elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu.  

Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją. 

 

 
 

 

 


