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weber.vetonit 138 

 

 

 

  

 

Pagrindas skaldelei 

 

TECHNINIAI DUOMENYS 

weber.vetonit 138 

Išeiga apytiksl. 3-4 kg/m² 

Vandens poreikis 4,0-4,8 l  

Naudojimo 

temperatūra 

+5°C iki +25°C 

Sudėtis Cementas, smėlis, 

modifikuojantys 

priedai, pigmentai 

Sluoksnio storis 3-4 mm 

Spalvos Pilka, tamsiai pilka, 

balkšva, raudona. 

Atsparumas šalčiui tinka naudoti lauko 

sąlygomis 

Sandėliavimas 12 mėn. nuo 

pagaminimo datos, 

sausose patalpose. 

Įpakavimas 20 kg popierinis 

maišas 

Produkto 

sertifikatas 

CE 

Paskirtis 

weber.vetonit 138 spalvotas cementinis mišinys, skirtas 

blokinių ir betoninių sienų bei cokolių apdailai. Gali būti 

pilkas, tamsiai pilkas, balkšvas arba raudonas. 

 

 

Savybės 

 Atsparus vandeniui, 

 Atsparus šalčiui 

 Laidus vandens garams 

 Puikiai sukimba 

 Naudotinas pastatų viduje ir išorėje, 

 Lengvai ir greitai užtepamas 

 Spalvotas 

 

 

Pagrindo paruošimas 

Paviršius turi būti tvirtas, lygus ir švarus. Ant jo neturi būti 

dulkių, kalkių ir kitų prilipimą mažinančių nešvarumų. 

Pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, bet nešlapias. 

Klijuojant ant stipriai drėgmę įgeriančių paviršių, 

juos būtina gruntuoti giluminiu gruntu, pvz., weber SAD-54.  

 

 

Produkto paruošimas naudojimui 

Sausasis mišinys weber.vetonit 138 20 kg supilamas į 4,0-

4,8 l švarų, vėsų  vandenį ir išmaišomas iki vienalytės masės. 

Maišyti elektriniu maišikliu. Maišoma 3-4 minutes. Paruoštą 

skiedinį reikia sunaudoti per 3 val. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Darbo instrukcija 

Skiedinys tepamas plonu 3-4 mm sluoksniu. Išlygintą, tvirtą ir švarų cementinį pagrindą būtina drėkinti. 

Iš pradžių tepamas nedidelis sluoksnis klijų, po to iššukuojamas dantyta glaistykle 9x6 arba 8x6mm ir 

vėl lyginamas lygia glaistykle tol, kol gaunamas lygus paviršius. Po to, kuo skubiau, kol nepradėjo džiūti 

klijų sluoksnis, užmetama dekoratyvinė granito skaldelė. 

 

 

Spalvos 

 

 

 

 

Pastabos 

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos 

taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia 

vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties. 

Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo 

statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu.  

Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją. 

 

 


