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weber.vetonit SR 

 

 

 

  

Spalvota granito skaldelė 

 

TECHNINIAI DUOMENYS 

weber.vetonit SR 

Išeiga apytiksl. 8-10 kg/m² 

Frakcija 2-5 mm  

Naudojimo 

temperatūra 

+5°C iki +25°C 

Spalvos SR1 rudai juoda, 

ruskea, 

SR2 baltai pilka, 

valk. harma 

SR3 baltai raudona, 

punainen 

SR4 pilka, harma 

SR5 juoda, musta 

Atsparumas šalčiui tinka naudoti lauko 

sąlygomis 

Sandėliavimas Neribotą laiką, 

sausose patalpose. 

Įpakavimas 25 kg plastikinis 

maišas 

Paskirtis 

weber.vetonit SR Apdailinis natūralaus granito skaldelės 

sluoksnis. Siūloma 5 spalvų paletė. Maišant skaldeles galima 

išgauti įvairius atspalvius. 

 

Produkto paruošimas naudojimui 

Dulkėtą skaldelę patartina persijoti sieteliu, kurio akutės yra 1x1 

mm, ir perplauti. 

 

Darbo instrukcija 

Skaldelė užbarstoma ant pagrindo rankiniu būdu ir 

prispaudžiama trintuve guminiu padu. 

 

Pastabos 

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos 

taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. 

Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio 

naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti 

reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties. 

Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant 

išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir 

drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu 

vandeniu.  

Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai 

išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spalvos  


