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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 Ataskaita paruošta vadovaujantis duomenimis, pateiktais Lietuvos bei ES galiojančiais 
normatyviniuose statybos dokumentuose, ekspertų, projektuotojų ir medžiagų gamintojų 
rekomendacijomis. 

 Medžiagos ir elementai, naudojami atitvarų montavimui, šiltinimui ir sandarinimui privalo atitikti 
galiojančių standartų reikalavimus. 

 Naudojantis šia ataskaita, privaloma laikytis visų Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytų 
reikalavimų.  

 Ataskaitoje pateikta informacija skirta naudoti statinių atitvarų projektavimui ir statybai. 
 Konstrukcijų šiluminiai skaičiavimai atlikti vadovaujantis STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimais. 
 Atitvarų šilumos perdavimo koeficientų verčių skaičiavimai atlikti vadovaujantis STR 2.01.02:2016 

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimais ir galioja tik šiose 
rekomendacijose nurodytoms konstrukcijoms. 

 FIBO blokelių mūro projektinio šilumos laidumo koeficiento verčių skaičiavimai atlikti vadovaujantis 
LST EN 1745:2012 „Mūras ir jo gaminiai. Šiluminių savybių nustatymo metodai“ reikalavimais. 

 Ilginių šiluminių tiltelių verčių skaičiavimai atlikti vadovaujantis LST EN ISO 10211 „Statybinių 
konstrukcijų šiluminiai tilteliai. Šilumos srautai ir paviršiaus temperatūros. Detalieji skaičiavimai“ 
reikalavimais bei naudojant „THERM“ kompiuterine programa. Ilginių šiluminių tiltelių vertės galioja 
tik brėžiniuose nurodytoms konstrukcijoms. Bet koks konstrukcinio sprendinio pakeitimas gali daryti 
ilginio šiluminio tiltelio vertei. 

 Išorinės sienos ir pamatų jungties detalių grindų šilumos perdavimo koeficiento verčių ir sienos su 
pamatu ilginių šiluminių tiltelių verčių skaičiavimai atlikti priimant, kad pastato plotis lygus 8 m, ilgis 
10 m. 

 Langų angokraščių ilginių šiluminių tiltelių verčių skaičiavimai atlikti įvertinant, kad langų šilumos 
perdavimo koeficiento vertė UW = 1,00 W/m „A“ energinio naudingumo klasei ir UW = 0,85 W/m 
„A+“ energinio naudingumo klasei, o lango rėmo storis 80 mm. Skaičiavimai galioja naudojant tik 
šiuos langų ir jų rėmų parametrus. 

 Ilginių šiluminių tiltelių skaičiavimuose atitvarų konstrukcijų ilgiai imami pagal išorinius pastato 
matmenis, o langų – pagal mažiausius angų matmenis. 

 Pastatai turi atitikti sandarumo reikalavimus nurodytus STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. 

 Ataskaitoje pateikiami konstrukcijų sandarinimo sprendiniai yra rekomendaciniai. 
 Skaičiavimams panaudotų medžiagų ir konstrukcijų šiluminės – techninės savybės pateiktos 6.1. – 6.3. 

lentelėse, o FIBO blokelių projektiniės šilumos laidumo koeficientų vertės – 6.2. skyriuje. 

2. NUORODOS 
2.1. Nuorodos į norminius dokumentus 

FIBO blokelių statybos rekomendacijos parengtos laikantis galiojančių normatyvinių dokumentų: 
1. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 
2. STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“ 
3. STR 2.01.11:2012 „Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“ 
4. STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ 
5. STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 
6. LST EN ISO 10211:2017 „Statybinių konstrukcijų šiluminiai tilteliai. Šilumos srautai ir 

paviršiaus temperatūros. Detalieji skaičiavimai“ 
7. LST EN ISO 6946:2017 „Pastato komponentai ir elementai. Šiluminė varža ir šilumos 

perdavimo koeficientas. Skaičiavimo metodai“ 
8. LST EN 1745:2012 „Mūras ir jo gaminiai. Šiluminių savybių nustatymo metodai“ 
9. PAGD VR 2010-12-07 „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 
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2.2. Nuorodos į literatūros šaltinius 
Papildomos informacijos apie rekomendacijoje nurodytus gaminius, jų charakteristikas, 
naudojimo sritis, siūlomus sprendinius ir kt. sąrašas: 

1. https://www.weber.lt/fibo-produkcija.html 
2. www.weber.lt 
3. www.isover.lt 
4. www.siga.ch 
5. www.proclima.com 
6. Isover statybinė izoliacija 
7. Isover Vario sistema pastato sandarinimui 
8. Isover gaminių taikymas. Rekomendacijos projektuotojams ir statybininkams. UAB „Saint-

Gobain statybos gaminiai“ 
9. SIGA. Naudotojo vadovas. Profesionalams. 

3. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 
 
Sąvokos ir apibrėžimai: 
 FIBO – tai keramzitbetonio blokeliai. Jie gaminami iš keramzito ir cemento. Sudėtinės medžiagos 

yra sumaišomos iki vientisos masės ir pripilama vandens. Masė yra dedama į formas, kuriose 
vibropresavimo būdu formuojami blokai. 

 Pastatas – stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambarių ar kitų patalpų, 
išdėstytų tarp sienų ir pertvarų, ir naudojamų žmonėms gyventi arba žemės ūkio, prekybos, 
kultūros, transporto ir kitai veiklai; 

 Statinio laikančiosios konstrukcijos – tai konstrukcijos, kurios atlieka vieną ar kelias statinio 
stiprumo, standumo ir stabilumo funkcijas; 

 Statinio atitvarinės konstrukcijos – atitvaros – tai konstrukcijos, kurių funkcija yra atskirti statinio 
vidinę erdvę nuo išorės arba ją padalyti į atskiras patalpas, apsaugančias žmones, daiktus, 
įrenginius ir kt. nuo nepageidaujamų išorinių ir vidinių poveikių; 

 Statybos produktas – pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui įkonstruoti, įmontuoti, įdėti 
ar instaliuoti į pastatą ar inžinerinį statinį (statybos produktu laikytina ir sistema, kurią sudaro 
medžiagų ar komponentų komplektas); 

 Laikančiosios konstrukcijos – konstrukciniai statinio elementai, kurių svarbiausia paskirtis – 
laikyti apkrovas (konstrukcijų, įrenginių, sniego, vėjo, žmonių, grunto ir pan.). 

 Techninis liudijimas – bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos produkto tinkamumo naudoti 
techninį įvertinimą pagal statinio, kuriame numatoma šį produktą naudoti, esminius reikalavimus 
ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus. 

 Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas (U) - per atitvarą pereinančio šilumos srauto tankis, kai 
oro temperatūrų skirtumas abiejose atitvaros pusėse 1 °C, W/(m2K); 

 Ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas ( ) – šilumos srauto tankis, tenkantis 
šiluminio tiltelio ilgio vienetui, kai oro temperatūrų skirtumas abiejose atitvaros pusėse 1 °C 
(W/(mK)); 

 
Pastaba. Kitų sąvokų apibrėžimus žiūrėti Lietuvos Statybos įstatyme. 
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4. SIENŲ SU FIBO PROOF BLOKELIAIS ŠILUMINĖS SAVYBĖS 
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4.1. Skaičiavimams naudojami medžiagų ir konstrukcijų šiluminiai parametrai 
 
6.1. lentelė. Skaičiavimams naudotos statybinių gaminių ir medžiagų projektinės šilumos laidumo 
koeficiento vertės λds  

 
6.2. lentelė. Skaičiavimams naudotos termoizoliacinių medžiagų deklaruojamosios šilumos laidumo 
koeficiento vertės λd 

 
6.3. lentelė. Skaičiavimams naudotos medžiagų ir konstrukcinių sluoksnių šiluminės varžos, Rs  

 

  

Medžiaga 
Projektinės šilumos 
laidumo koeficiento 

vertė λds, W/m·K  
FIBO PROOF 3 MPa blokelių mūras 0,247 
FIBO PROOF 5 MPa blokelių mūras 0,312 
Gipso kartono plokštė 0,25 
Tuštumėta perdangos plokštė 1,35 
Gruntas 2,0 
Betonas 2,0 
Gežbetonis 2,5 
Konstrukcinė mediena 0,18 
Klijai 1,0 
Tinkas 1,0 

Polistireninis putplastis EPS 70 sienos konstrukcijai 0,039 
Polistireninis putplastis  EPS N 70 (neoporas) sienos konstrukcijai 0,032 
Polistireninis putplastis EPS 100 sienos konstrukcijai 0,036 
Polistireninis putplastis  EPS N 100 sienos konstrukcijai 0,030 
Mineralinė vata sienos konstrukcijai 0,041 
Fenolio putų plokštė sienos konstrukcijai  0,021 
Mineralinė vata sienos konstrukcijai (Isover KL 35) 0,035 
Priešvėjinė mineralinė vata sienos konstrukcijai  (Isover SKL) 0,031 
PIR plokštė sienos konstrukcijai  0,022 
Mineralinė vata (šlaitiniam stogui tarp medinių gegnių ir plokščiam stogui po 
prilydoma danga ) 

0,038 

Polistireninis putplastis  EPS N 80 (neoporas plokščiam stogui) 0,031 
Polistireninis putplastis (grindims) 0,035 
Polistireninis putplastis  (pamatams) 0,035 

Sluoksnis 
Sluoksnio šiluminė 

varža, m²·K/W 
Išorinis hidroizoliacijos sluoksnis 0,02 
Hidroizoliacinis sluoksnis tarp sluoksnių 0,04 
Nevėdinamas oro tarpas stogo konstrukcijoje 0,16 
Išorinio paviršiaus šiluminė varža: 
   Nevėdinama konstrukcija 
   Vėdinama sienos konstrukcija 
   Vėdinama stogo konstrukcija 

 
0,04 
0,13 
0,10 

Vidinio paviršiaus šiluminė varža: 
   Sienos konstrukcija 
   Stogo konstrukcija 

 
0,13 
0,10 
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4.2. FIBO PROOF blokelių mūro šilumos laidumo koeficiento skaičiavimai 
 

FIBO PROOF blokelių F3 mūro projektinio šilumos laidumo koeficiento (λds, W/(m·K)) 
skaičiavimai pagal LST EN 1745:2012 7.2 skyriaus reikalavimus 

FIBO blokelių mūro skiedinio horizontalios siūlės storis, m  0,01 

FIBO blokelių mūro skiedinio vertikalios siūlės storis, m  0,01 

Cemento-smėlio skiedinio FIBO blokelių mūrui projektinis šilumos laidumo koeficientas 
(pagal STR 2.01.02:2016), λds (W/(m·K))  1 

   
FIBO blokelių plotis, m  0,49 

FIBO blokelių aukštis, m  0,185 

FIBO blokelių plotis (mūro storis), m  0,2 

   
FIBO blokelių mūro kartotinio elemento dalių plotai, m2: 

  
FIBO blokelių mūre plotas, m2  0,09065 

FIBO blokelių mūro siūlės plotas, m2  0,00685 

FIBO blokelių mūro plotas, m2  0,09750 

   

Gamintojo deklaruojamas FIBO blokelių tankis pagal LST EN 1745:2012 reikalavimus, kg/m³   690±10 

Gamintojo deklaruojamas sausų FIBO blokelių F3 šilumos laidumo koeficientas (λds, 
W/(m·K)) pagal EN 1745:2012 A6 lentelę esant P=50%  

0,19 

Priedas prie deklaruojamojo šilumos laidumo koeficiento dėl įdrėkimo pagal STR 
2.01.02:2016 3 priedo reikalavimus, Δλds  (W/(m·K))   

0,000 

FIBO blokelių F3 mūro projektinis šilumos laidumo koeficientas pagal LST EN 1745:2012 7.2 
skyriaus reikalavimus, λds (W/(m·K))   

0,247 

  



10 
 

FIBO PROOF blokelių F5 mūro projektinio šilumos laidumo koeficiento (λds, W/(m·K)) 
skaičiavimai pagal LST EN 1745:2012 7.2 skyriaus reikalavimus 

FIBO blokelių mūro skiedinio horizontalios siūlės storis, m 
 

0,01 

FIBO blokelių mūro skiedinio vertikalios siūlės storis, m 
 

0,01 

Cemento-smėlio skiedinio FIBO blokelių mūrui projektinis šilumos laidumo koeficientas (pagal 
STR 2.01.02:2016), λds (W/(m·K)) 

 
1 

   
FIBO blokelių plotis, m 

 
0,49 

FIBO blokelių aukštis, m 
 

0,185 

FIBO blokelių plotis (mūro storis), m 
 

0,2 

   
FIBO blokelių mūro kartotinio elemento dalių plotai, m2: 

  
FIBO blokelių mūre plotas, m2 

 
0,09065 

FIBO blokelių mūro siūlės plotas, m2 
 

0,00685 

FIBO blokelių mūro plotas, m2 
 

0,09750 

   

Gamintojo deklaruojamas FIBO blokelių tankis pagal LST EN 1745:2012 reikalavimus, kg/m³  
 

880±10 

Gamintojo deklaruojamas sausų FIBO blokelių F5 šilumos laidumo koeficientas (λds, W/(m·K)) 
pagal EN 1745:2012 A6 lentelę esant P=50% 

 

0,26 

Priedas prie deklaruojamojo šilumos laidumo koeficiento dėl įdrėkimo pagal STR 2.01.02:2016 
3 priedo reikalavimus, Δλds  (W/(m·K))  

 

0,000 

FIBO blokelių F5 mūro projektinis šilumos laidumo koeficientas pagal LST EN 1745:2012 7.2 
skyriaus reikalavimus, λds (W/(m·K))  

 

0,312 
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4.3. Sienos iš FIBO PROOF blokelių apšiltintos EPS70 polistireniniu putplasčiu 
šiluminės savybės naudojant įgilintas smeiges 
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SIENOS IŠORINIS KAMPAS 
 

 
 
 
 
 
  

                        

 

Sienos klasė FIBO mūras 
Blokelio storis, 
mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos 
šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 250 0,147 -0,075 
250 mm 240 0,147 -0,077 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 250 0,150 -0,073 

250 mm 250 0,147 -0,078 

A+ klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 290 0,130 -0,072 

250 mm 280 0,130 -0,074 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 300 0,128 -0,069 

250 mm 290 0,130 -0,075 

 

SIENOS VIDINIS KAMPAS 

 

Sienos klasė FIBO mūras 
Blokelio storis, 
mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos 
šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasės siena 
Fibo blokeliai 3 MPa 

200 mm 250 0,147 0,027 

250 mm 240 0,147 0,030 

Fibo blokeliai 5 MPa 
200 mm 250 0,150 0,028 

250 mm 250 0,147 0,027 

A+ klasės siena 

Fibo blokeliai 3 MPa 
200 mm 290 0,130 0,026 

250 mm 280 0,130 0,030 

Fibo blokeliai 5 MPa 
200 mm 300 0,150 0,028 

250 mm 290 0,147 0,026 
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SIENOS IR PAMATO SUJUNGIMAS 

 
 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras 
Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Grindų šilumos 
perdavimo 
koeficientas 
Ug, W/m²·K  

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 250 0,147 

0,125 

0,068 

250 mm 240 0,147 0,075 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 300 0,150 0,083 
250 mm 290 0,147 0,091 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 290 0,130 

0,111 

0,074 
250 mm 280 0,130 0,082 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 300 0,128 0,090 
250 mm 290 0,130 0,097 

 

  SIENOS IR PLOKŠČIOJO STOGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras 
Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Stogo šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 250 0,147 

0,139 

-0,012 

250 mm 240 0,147 -0,004 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 250 0,150 0,000 
250 mm 250 0,147 -0,021 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 290 0,130 

0,119 

-0,010 
250 mm 280 0,130 -0,002 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 300 0,128 0,002 
250 mm 290 0,130 0,011 
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SIENOS IR ŠLAITINIO STOGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė FIBO mūras 

Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Stogo šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 250 0,147 

0,137 

0,013 

250 mm 240 0,147 0,015 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 250 0,150 0,013 
250 mm 250 0,147 0,011 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 290 0,130 

0,119 

0,009 
250 mm 280 0,130 0,010 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 300 0,128 0,009 
250 mm 290 0,130 0,002 

SIENOS IR LANGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras 
Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Lango 
perdavimo 
koeficientas 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 250 0,147 

1,0 

0,043 
250 mm 240 0,147 0,045 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 250 0,150 0,044 
250 mm 250 0,147 0,044 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 290 0,130 

0,9 

0,043 

250 mm 280 0,130 0,043 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 300 0,128 0,044 

250 mm 290 0,130 0,044 
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SIENOS TIES SĄRAMA IR LANGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė FIBO mūras Blokelio 

storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Lango 
perdavimo 
koeficientas 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 250 0,147 

1,0 

0,051 
250 mm 240 0,147 0,053 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 250 0,150 0,050 
250 mm 250 0,147 0,051 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 290 0,130 

0,9 

0,045 

250 mm 280 0,130 0,046 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 300 0,128 0,050 

250 mm 290 0,130 0,048 
 

Pastaba: skaičiavimams priimta, kad naudojamos įgilintos smeigės, kurių taškinis ilginis šiluminis tiltelis 
yra lygus χ = 0,001 W/K, o smeigių kiekis – 6 vnt/m². 
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4.4. Sienos iš FIBO PROOF blokelių apšiltintos EPS100 polistireniniu putplasčiu 
šiluminės savybės naudojant neįgilintas smeiges 
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SIENOS IŠORINIS KAMPAS 

 

Sienos klasė FIBO mūras 
Blokelio storis, 

mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 

mm 

Sienos 
šilumos 

perdavimo 
koeficientas, 

W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 230 0,150 -0,067 

250 mm 230 0,146 -0,069 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 240 0,148 -0,065 

250 mm 230 0,150 -0,069 

A+ klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 280 0,128 -0,063 

250 mm 270 0,129 -0,066 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 290 0,127 -0,063 

250 mm 280 0,129 -0,068 

 

SIENOS VIDINIS KAMPAS 

 

 

Sienos klasė FIBO mūras 
Blokelio storis, 

mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 

mm 

Sienos 
šilumos 

perdavimo 
koeficientas, 

W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 230 0,150 0,026 

250 mm 230 0,146 0,028 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 240 0,148 0,026 

250 mm 230 0,150 0,029 

A+ klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 280 0,128 0,026 

250 mm 270 0,129 0,026 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 290 0,127 0,025 

250 mm 280 0,129 0,024 
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SIENOS IR PAMATO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras 
Blokelio 

storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 

mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 

koeficientas, 
W/m²·K 

Grindų šilumos 
perdavimo 

koeficientas 
Ug, W/m²·K  

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 230 0,150 

0,125 

0,067 

250 mm 230 0,146 0,074 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 240 0,148 0,082 

250 mm 230 0,150 0,091 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 280 0,128 

0,111 

0,074 

250 mm 270 0,129 0,081 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 290 0,127 0,087 

250 mm 280 0,129 0,096 

 

SIENOS IR PLOKŠČIOJO STOGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras 
Blokelio 

storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 

mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 

koeficientas, 
W/m²·K 

Stogo šilumos 
perdavimo 

koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 230 0,150 

0,139 

-0,010 

250 mm 230 0,146 -0,004 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 240 0,148 -0,001 

250 mm 230 0,150 0,007 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 280 0,128 

0,119 

-0,007 

250 mm 270 0,129 -0,001 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 290 0,127 0,004 

250 mm 280 0,129 0,011 
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SIENOS IR ŠLAITINIO STOGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras 
Blokelio 

storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 

mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 

koeficientas, 
W/m²·K 

Stogo šilumos 
perdavimo 

koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 230 0,150 

0,137 

0,018 

250 mm 230 0,146 0,014 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 240 0,148 0,016 

250 mm 230 0,150 0,013 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 280 0,128 

0,119 

0,012 

250 mm 270 0,129 0,012 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 290 0,127 0,009 

250 mm 280 0,129 0,008 

SIENOS IR LANGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras 
Blokelio 

storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 

mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 

koeficientas, 
W/m²·K 

Lango 
perdavimo 

koeficientas 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 230 0,150 

1,0 

0,044 

250 mm 230 0,146 0,045 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 240 0,148 0,043 

250 mm 230 0,150 0,039 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 280 0,128 

0,9 

0,042 

250 mm 270 0,129 0,042 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 290 0,127 0,043 

250 mm 280 0,129 0,041 
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SIENOS TIES SĄRAMA IR LANGO SUJUNGIMAS 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras 
Blokelio 

storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 

mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 

koeficientas, 
W/m²·K 

Lango 
perdavimo 

koeficientas 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 230 0,150 

1,0 

0,050 

250 mm 230 0,146 0,052 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 240 0,148 0,050 

250 mm 230 0,150 0,050 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 280 0,128 

0,9 

0,049 

250 mm 270 0,129 0,049 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 290 0,127 0,048 

250 mm 280 0,129 0,047 

 
Pastaba: skaičiavimams priimta, kad naudojamos neįgilintos smeigės, kurių taškinis ilginis šiluminis 
tiltelis yra lygus χ = 0,002 W/K, o smeigių kiekis – 6 vnt/m². 
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4.5. Sienos iš FIBO PROOF blokelių apšiltintos EPS N 70 (pilkuoju) 
polistireniniu putplasčiu šiluminės savybės naudojant įgilintas smeiges 
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SIENOS IŠORINIS KAMPAS 

 

Sienos klasė FIBO mūras 
Blokelio storis, 
mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos 
šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 210 0,145 -0,063 

250 mm 200 0,147 -0,069 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 210 0,148 -0,062 

250 mm 210 0,145 -0,066 

A+ klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 240 0,130 -0,062 

250 mm 240 0,127 -0,065 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 250 0,128 -0,061 

250 mm 240 0,130 -0,064 

 

SIENOS VIDINIS KAMPAS 

 

Sienos klasė FIBO mūras 
Blokelio storis, 
mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos 
šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 210 0,145 0,024 

250 mm 200 0,147 0,025 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 210 0,148 0,025 

250 mm 210 0,145 0,026 

A+ klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 240 0,130 0,023 

250 mm 240 0,127 0,025 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 250 0,128 0,024 

250 mm 240 0,130 0,023 
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SIENOS IR PAMATO SUJUNGIMAS 
 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Grindų šilumos 
perdavimo 
koeficientas 
Ug, W/m²·K  

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 210 0,145 

0,125 

0,067 
250 mm 200 0,147 0,073 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 210 0,148 0,081 
250 mm 210 0,145 0,089 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 240 0,130 

0,111 

0,073 
250 mm 240 0,127 0,079 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 250 0,128 0,088 

250 mm 240 0,130 0,095 
SIENOS IR PLOKŠČIOJO STOGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Stogo 
perdavimo 
koeficientas 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 210 0,145 

0,139 

-0,007 
250 mm 200 0,147 -0,001 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 210 0,148 0,007 

250 mm 210 0,145 0,010 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 240 0,130 

0,119 

-0,006 

250 mm 240 0,127 0,002 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 250 0,128 0,006 
250 mm 240 0,130 0,016 
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SIENOS IR ŠLAITINIO STOGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė FIBO mūras 

Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Stogo šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 210 0,145 

0,137 

0,021 

250 mm 200 0,147 0,020 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 210 0,148 0,022 
250 mm 210 0,145 0,024 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 240 0,130 

0,119 

0,016 
250 mm 240 0,127 0,015 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 250 0,128 0,015 
250 mm 240 0,130 0,003 

SIENOS IR LANGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Lango 
perdavimo 
koeficientas 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 210 0,145 

1,0 

0,040 
250 mm 200 0,147 0,040 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 210 0,148 0,041 
250 mm 210 0,145 0,041 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 240 0,130 

0,9 

0,038 

250 mm 240 0,127 0,038 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 250 0,128 0,039 
250 mm 240 0,130 0,039 
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SIENOS TIES SĄRAMA IR LANGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė FIBO mūras 

Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Lango 
perdavimo 
koeficientas 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 210 0,145 

1,0 

0,047 

250 mm 200 0,147 0,049 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 210 0,148 0,047 

250 mm 210 0,145 0,047 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 240 0,130 

0,9 

0,044 
250 mm 240 0,127 0,044 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 250 0,128 0,044 
250 mm 240 0,130 0,043 

 
Pastaba: skaičiavimams priimta, kad naudojamos įgilintos smeigės, kurių taškinis ilginis šiluminis tiltelis 
yra lygus χ = 0,001 W/K, o smeigių kiekis – 6 vnt/m². 
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4.6. Sienos iš FIBO blokelių apšiltintos EPS N 100 (pilkuoju) polistireniniu 
putplasčiu šiluminės savybės naudojant neįgilintas smeiges 
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SIENOS IŠORINIS KAMPAS 

 

Sienos klasė FIBO mūras 
Blokelio storis, 
mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos 
šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 200 0,150 -0,062 

250 mm 200 0,146 -0,064 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 210 0,147 -0,059 

250 mm 200 0,150 -0,064 

A+ klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 240 0,129 -0,055 

250 mm 240 0,127 -0,061 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 250 0,127 -0,056 

250 mm 240 0,129 -0,058 

SIENOS VIDINIS KAMPAS 

 

Sienos klasė FIBO mūras 
Blokelio storis, 
mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos 
šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 200 0,150 0,022 

250 mm 200 0,146 0,020 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 210 0,147 0,023 

250 mm 200 0,150 0,020 

A+ klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 240 0,129 0,023 

250 mm 240 0,127 0,023 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 250 0,127 0,024 

250 mm 240 0,129 0,024 
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SIENOS IR PAMATO SUJUNGIMAS 
 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Grindų šilumos 
perdavimo 
koeficientas 
Ug, W/m²·K  

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 200 0,150 

0,125 

0,066 
250 mm 200 0,146 0,073 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 210 0,147 0,080 
250 mm 200 0,150 0,088 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 240 0,129 

0,111 

0,075 
250 mm 240 0,127 0,079 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 250 0,127 0,086 

250 mm 240 0,129 0,096 
SIENOS IR PLOKŠČIOJO STOGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Stogo šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 200 0,150 

0,139 

-0,007 
250 mm 200 0,146 0,000 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 210 0,147 0,007 

250 mm 200 0,150 0,015 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 240 0,129 

0,119 

-0,003 

250 mm 240 0,127 0,003 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 250 0,127 0,008 
250 mm 240 0,129 0,019 
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SIENOS IR ŠLAITINIO STOGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė FIBO mūras 

Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Stogo šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 200 0,150 

0,137 

0,022 

250 mm 200 0,146 0,019 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 210 0,147 0,020 
250 mm 200 0,150 0,018 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 240 0,129 

0,119 

0,017 
250 mm 240 0,127 0,014 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 250 0,127 0,016 
250 mm 240 0,129 0,014 

SIENOS IR LANGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras 
Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Lango 
perdavimo 
koeficientas 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 200 0,150 

1,0 

0,038 
250 mm 200 0,146 0,040 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 210 0,147 0,040 
250 mm 200 0,150 0,039 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 240 0,129 

0,9 

0,039 

250 mm 240 0,127 0,037 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 250 0,127 0,040 

250 mm 240 0,129 0,040 
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SIENOS TIES SĄRAMA IR LANGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė FIBO mūras 

Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Lango 
perdavimo 
koeficientas 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 200 0,150 

1,0 

0,045 

250 mm 200 0,146 0,048 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 210 0,147 0,045 

250 mm 200 0,150 0,045 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 240 0,129 

0,9 

0,044 
250 mm 240 0,127 0,043 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 250 0,127 0,045 
250 mm 240 0,129 0,043 

 

Pastaba: skaičiavimams priimta, kad naudojamosne įgilintos smeigės, kurių taškinis ilginis šiluminis 
tiltelis yra lygus χ = 0,002 W/K, o smeigių kiekis – 6 vnt/m². 
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4.7. Sienos iš FIBO PROOF blokelių apšiltintos mineraline vata šiluminės 
savybės naudojant įgilintas smeiges 

 

 

 

  



32 
 

SIENOS IŠORINIS KAMPAS 

 

Sienos klasė FIBO mūras 
Blokelio storis, 
mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos 
šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 260 0,148 -0,078 

250 mm 250 0,148 -0,080 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 270 0,146 -0,075 

250 mm 260 0,148 -0,067 

A+ klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 310 0,128 -0,075 

250 mm 300 0,128 -0,077 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 310 0,130 -0,073 

250 mm 310 0,128 -0,077 

SIENOS VIDINIS KAMPAS 

 

Sienos klasė FIBO mūras 
Blokelio storis, 
mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos 
šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 260 0,148 0,027 

250 mm 250 0,148 0,031 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 270 0,146 0,029 

310 0,128 0,027 0,029 

A+ klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

300 0,128 0,030 0,03 

310 0,130 0,029 0,032 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

310 0,128 0,027 0,032 

250 mm 370 0,109 0,031 
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SIENOS IR PAMATO SUJUNGIMAS 
 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Grindų šilumos 
perdavimo 
koeficientas 
Ug, W/m²·K  

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 260 0,148 

0,125 

0,069 
250 mm 250 0,148 0,076 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 270 0,146 0,084 
250 mm 260 0,148 0,091 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 310 0,128 

0,111 

0,075 
250 mm 300 0,128 0,083 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 310 0,130 0,091 

250 mm 310 0,128 0,098 
SIENOS IR PLOKŠČIOJO STOGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Stogo šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 260 0,148 

0,139 

-0,014 
250 mm 250 0,148 -0,007 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 270 0,146 0,000 

250 mm 260 0,148 0,003 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 310 0,128 

0,119 

-0,012 

250 mm 300 0,128 -0,004 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 310 0,130 0,000 
250 mm 310 0,128 0,009 
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SIENOS IR ŠLAITINIO STOGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė FIBO mūras 

Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Stogo šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 260 0,148 

0,137 

0,012 

250 mm 250 0,148 0,012 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 270 0,146 0,011 
250 mm 260 0,148 0,013 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 310 0,128 

0,119 

0,006 
250 mm 300 0,128 0,007 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 310 0,130 0,006 
250 mm 310 0,128 0,004 

SIENOS IR LANGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras 
Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Lango 
perdavimo 
koeficientas 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 260 0,148 

1,0 

0,045 
250 mm 250 0,148 0,046 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 270 0,146 0,046 
250 mm 260 0,148 0,045 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 310 0,128 

0,9 

0,044 

250 mm 300 0,128 0,045 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 310 0,130 0,045 

250 mm 310 0,128 0,045 
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SIENOS TIES SĄRAMA IR LANGO SUJUNGIMAS 

Sienos 
klasė FIBO mūras 

Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Lango 
perdavimo 
koeficientas 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 260 0,148 

1,0 

0,052 
250 mm 250 0,148 0,055 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 270 0,146 0,053 

250 mm 260 0,148 0,052 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 310 0,128 

0,9 

0,050 
250 mm 300 0,128 0,051 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 310 0,130 0,051 

250 mm 310 0,128 0,050 
 

Pastaba: skaičiavimams priimta, kad naudojamos įgilintos smeigės, kurių taškinis ilginis šiluminis tiltelis 
yra lygus χ = 0,001 W/K, o smeigių kiekis – 6 vnt/m². 
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4.8. Sienos iš FIBO PROOF blokelių apšiltintos mineraline vata šiluminės 
savybės naudojant neįgilintas smeiges 
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SIENOS IŠORINIS KAMPAS 

 

Sienos klasė FIBO mūras 
Blokelio storis, 
mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos 
šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 270 0,149 -0,075 

250 mm 260 0,150 -0,082 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 280 0,148 -0,075 

250 mm 270 0,149 -0,078 

A+ klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 320 0,130 -0,072 

250 mm 320 0,127 -0,074 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 330 0,129 -0,072 

250 mm 320 0,130 -0,074 

SIENOS VIDINIS KAMPAS 

 

Sienos klasė FIBO mūras 
Blokelio storis, 
mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos 
šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 270 0,149 0,029 

250 mm 260 0,150 0,029 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 280 0,148 0,028 

250 mm 270 0,149 0,031 

A+ klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 320 0,130 0,029 

250 mm 320 0,127 0,031 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 330 0,129 0,029 

250 mm 320 0,130 0,028 
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SIENOS IR PAMATO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė FIBO mūras 

Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Grindų šilumos 
perdavimo 
koeficientas 
Ug, W/m²·K  

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 270 0,149 

0,125 

0,069 

250 mm 260 0,150 0,075 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 280 0,148 0,083 
250 mm 270 0,149 0,092 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 320 0,130 

0,111 

0,076 

250 mm 320 0,127 0,084 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 330 0,129 0,106 
250 mm 320 0,130 0,099 

SIENOS IR PLOKŠČIOJO STOGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras 
Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Stogo šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 270 0,149 

0,139 

-0,014 

250 mm 260 0,150 -0,008 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 280 0,148 -0,001 
250 mm 270 0,149 0,004 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 320 0,130 

0,119 

-0,011 

250 mm 320 0,127 -0,003 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 330 0,129 0,000 
250 mm 320 0,130 0,010 
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SIENOS IR ŠLAITINIO STOGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė FIBO mūras 

Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Stogo šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 270 0,149 

0,137 

0,012 

250 mm 260 0,150 0,007 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 280 0,148 0,009 
250 mm 270 0,149 0,008 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 320 0,130 

0,119 

0,006 

250 mm 320 0,127 0,006 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 330 0,129 0,004 
250 mm 320 0,130 0,005 

SIENOS IR LANGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras 
Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Lango 
perdavimo 
koeficientas 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 270 0,149 

1,0 

0,046 

250 mm 260 0,150 0,045 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 280 0,148 0,046 
250 mm 270 0,149 0,047 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 320 0,130 

0,9 

0,045 

250 mm 320 0,127 0,046 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 330 0,129 0,046 
250 mm 320 0,130 0,047 
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SIENOS TIES SĄRAMA IR LANGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė FIBO mūras 

Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Lango 
perdavimo 
koeficientas 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 270 0,149 

1,0 

0,054 

250 mm 260 0,150 0,054 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 280 0,148 0,053 
250 mm 270 0,149 0,054 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 320 0,130 

0,9 

0,052 

250 mm 320 0,127 0,053 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 330 0,129 0,053 
250 mm 320 0,130 0,052 

 

Pastaba: skaičiavimams priimta, kad naudojamos neįgilintos smeigės, kurių taškinis ilginis šiluminis 
tiltelis yra lygus χ = 0,002 W/K, o smeigių kiekis – 6 vnt/m². 

 

  



41 
 

4.9. Sienos iš FIBO PROOF blokelių apšiltintos Fenolio putų plokštėmis 
šiluminės savybės naudojant įgilintas smeiges 
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SIENOS IŠORINIS KAMPAS 

 

Sienos klasė FIBO mūras 
Blokelio storis, 
mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos 
šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 140 0,147 -0,049 

250 mm 140 0,143 -0,052 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 140 0,150 -0,048 

250 mm 140 0,147 -0,052 

A+ klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 170 0,125 -0,044 

250 mm 160 0,128 -0,047 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 170 0,127 -0,043 

250 mm 170 0,125 -0,046 

SIENOS VIDINIS KAMPAS 

 

Sienos klasė FIBO mūras 
Blokelio storis, 
mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos 
šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 140 0,147 0,017 

250 mm 140 0,143 0,019 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 140 0,150 0,015 

250 mm 140 0,147 0,017 

A+ klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 170 0,125 0,038 

250 mm 160 0,128 0,040 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 170 0,127 0,018 

250 mm 170 0,125 0,018 
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SIENOS IR PAMATO SUJUNGIMAS 
 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Grindų šilumos 
perdavimo 
koeficientas 
Ug, W/m²·K  

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 140 0,147 

0,125 

0,062 
250 mm 140 0,143 0,049 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 140 0,150 0,094 
250 mm 140 0,147 0,101 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 170 0,125 

0,111 

0,071 
250 mm 160 0,128 0,078 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 170 0,127 0,084 

250 mm 170 0,125 0,093 
SIENOS IR PLOKŠČIOJO STOGO SUJUNGIMAS 

 

 

Sienos 
klasė FIBO mūras 

Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Stogo šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 140 0,147 

0,139 

0,004 

250 mm 140 0,143 0,006 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 140 0,150 0,014 

250 mm 140 0,147 0,019 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 170 0,125 

0,119 

0,006 

250 mm 160 0,128 0,010 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 170 0,127 0,017 
250 mm 170 0,125 0,024 
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SIENOS IR ŠLAITINIO STOGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė FIBO mūras 

Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Stogo šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 140 0,147 

0,137 

0,035 

250 mm 140 0,143 0,032 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 140 0,150 0,035 
250 mm 140 0,147 0,028 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 170 0,125 

0,119 

0,030 
250 mm 160 0,128 0,029 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 170 0,127 0,030 
250 mm 170 0,125 0,025 

SIENOS IR LANGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras 
Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Lango 
perdavimo 
koeficientas 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 140 0,147 

1,0 

0,035 
250 mm 140 0,143 0,053 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 140 0,150 0,034 
250 mm 140 0,147 0,034 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 170 0,125 

0,9 

0,034 

250 mm 160 0,128 0,032 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 170 0,127 0,034 

250 mm 170 0,125 0,034 
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SIENOS TIES SĄRAMA IR LANGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė FIBO mūras 

Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Lango 
perdavimo 
koeficientas 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 140 0,147 

1,0 

0,041 

250 mm 140 0,143 0,041 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 140 0,150 0,040 

250 mm 140 0,147 0,038 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 170 0,125 

0,9 

0,036 
250 mm 160 0,128 0,039 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 170 0,127 0,037 
250 mm 170 0,125 0,037 

 

Pastaba: skaičiavimams priimta, kad naudojamos įgilintos smeigės, kurių taškinis ilginis šiluminis tiltelis 
yra lygus χ = 0,001 W/K, o smeigių kiekis – 6 vnt/m². 
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4.10. Sienos iš FIBO PROOF blokelių apšiltintos Fenolio putų plokštėmis 
šiluminės savybės naudojant neįgilintas smeiges 
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SIENOS IŠORINIS KAMPAS 

 

Sienos klasė FIBO mūras 
Blokelio storis, 
mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos 
šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 150 0,145 -0,048 

250 mm 140 0,149 -0,053 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 150 0,148 -0,047 

250 mm 150 0,145 -0,050 

A+ klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 180 0,125 -0,043 

250 mm 170 0,128 -0,047 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 180 0,127 -0,042 

250 mm 180 0,125 -0,044 

SIENOS VIDINIS KAMPAS 

 

Sienos klasė FIBO mūras 
Blokelio storis, 
mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos 
šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasės siena 
Fibo blokeliai 3 MPa 

200 mm 150 0,145 0,017 

250 mm 140 0,149 0,019 

Fibo blokeliai 5 MPa 
200 mm 150 0,148 0,017 

250 mm 150 0,145 0,018 

A+ klasės siena 

Fibo blokeliai 3 MPa 
200 mm 180 0,125 0,017 

250 mm 170 0,128 0,018 

Fibo blokeliai 5 MPa 
200 mm 180 0,127 0,018 

250 mm 180 0,125 0,018 
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SIENOS IR PAMATO SUJUNGIMAS 
 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Grindų šilumos 
perdavimo 
koeficientas 
Ug, W/m²·K  

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 150 0,145 

0,125 

0,064 
250 mm 140 0,149 0,071 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 150 0,148 0,077 
250 mm 150 0,145 0,086 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 180 0,125 

0,111 

0,070 
250 mm 170 0,128 0,077 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 180 0,127 0,084 

250 mm 180 0,125 0,093 
SIENOS IR PLOKŠČIOJO STOGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Stogo šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 150 0,145 

0,139 

-0,001 
250 mm 140 0,149 0,004 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 150 0,148 0,011 

250 mm 150 0,145 0,019 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 180 0,125 

0,119 

0,002 

250 mm 170 0,128 0,011 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 180 0,127 0,015 
250 mm 180 0,125 0,025 
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SIENOS IR ŠLAITINIO STOGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė FIBO mūras 

Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Stogo šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 150 0,145 

0,137 

0,032 

250 mm 140 0,149 0,031 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 150 0,148 0,031 
250 mm 150 0,145 0,027 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 180 0,125 

0,119 

0,028 
250 mm 170 0,128 0,026 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 180 0,127 0,028 
250 mm 180 0,125 0,024 

SIENOS IR LANGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras 
Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Lango 
perdavimo 
koeficientas 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 150 0,145 

1,0 

0,034 
250 mm 140 0,149 0,035 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 150 0,148 0,033 
250 mm 150 0,145 0,034 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 180 0,125 

0,9 

0,033 

250 mm 170 0,128 0,035 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 180 0,127 0,034 

250 mm 180 0,125 0,034 
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SIENOS TIES SĄRAMA IR LANGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė FIBO mūras Blokelio 

storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Lango 
perdavimo 
koeficientas 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 150 0,145 

1,0 

0,041 
250 mm 140 0,149 0,040 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 150 0,148 0,038 
250 mm 150 0,145 0,041 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 180 0,125 

0,9 

0,038 

250 mm 170 0,128 0,039 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 180 0,127 0,038 

250 mm 180 0,125 0,038 
 

Pastaba: skaičiavimams priimta, kad naudojamos neįgilintos smeigės, kurių taškinis ilginis šiluminis 
tiltelis yra lygus χ = 0,002 W/K, o smeigių kiekis – 6 vnt/m². 
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4.11. Trisluoksnės vėdinamos sienos iš FIBO PROOF blokelių apšiltintos 
mineraline vata šiluminės savybės  
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SIENOS IŠORINIS KAMPAS 

 

Sienos klasė FIBO mūras 
Blokelio storis, 
mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos 
šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 175+30 0,149 -0,077 

250 mm 170+30 0,148 -0,079 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 190+30 0,145 -0,076 

250 mm 175+30 0,150 -0,079 

A+ klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 220+30 0,127 -0,073 

250 mm 200+30 0,133 -0,076 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 225+30 0,128 -0,074 

250 mm 220+30 0,127 -0,075 

SIENOS VIDINIS KAMPAS 

 

Sienos klasė FIBO mūras 
Blokelio storis, 
mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos 
šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 175+30 0,149 0,006 

250 mm 170+30 0,148 0,007 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 190+30 0,145 0,005 

250 mm 175+30 0,150 0,007 

A+ klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 220+30 0,127 0,007 

250 mm 200+30 0,133 0,007 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 225+30 0,128 0,006 

250 mm 220+30 0,127 0,008 
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SIENOS IR PAMATO SUJUNGIMAS 
 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Grindų šilumos 
perdavimo 
koeficientas 
Ug, W/m²·K  

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 175+30 0,149 

0,125 

0,054 
250 mm 170+30 0,148 0,063 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 190+30 0,145 0,068 
250 mm 175+30 0,150 0,079 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 220+30 0,127 

0,111 

0,059 
250 mm 200+30 0,133 0,068 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 225+30 0,128 0,071 

250 mm 220+30 0,127 0,083 
SIENOS IR PLOKŠČIOJO STOGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Stogo šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 175+30 0,149 

0,139 

-0,007 
250 mm 170+30 0,148 -0,007 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 190+30 0,145 -0,003 

250 mm 175+30 0,150 0,009 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 220+30 0,127 

0,119 

-0,013 

250 mm 200+30 0,133 -0,001 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 225+30 0,128 -0,001 
250 mm 220+30 0,127 0,012 
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SIENOS IR ŠLAITINIO STOGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė FIBO mūras 

Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Stogo šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 175+30 0,149 

0,137 

0,018 

250 mm 170+30 0,148 0,013 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 190+30 0,145 0,015 
250 mm 175+30 0,150 0,008 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 220+30 0,127 

0,119 

0,012 
250 mm 200+30 0,133 0,010 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 225+30 0,128 0,011 
250 mm 220+30 0,127 0,008 

SIENOS IR LANGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras 
Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Lango 
perdavimo 
koeficientas 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 175+30 0,149 

1,0 

0,030 
250 mm 170+30 0,148 0,031 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 190+30 0,145 0,029 
250 mm 175+30 0,150 0,029 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 220+30 0,127 

0,9 

0,030 

250 mm 200+30 0,133 0,029 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 225+30 0,128 0,028 

250 mm 220+30 0,127 0,030 
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SIENOS TIES SĄRAMA IR LANGO SUJUNGIMAS 

Sienos 
klasė FIBO mūras 

Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Lango 
perdavimo 
koeficientas 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 175+30 0,149 

1,0 

0,036 
250 mm 170+30 0,148 0,037 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 190+30 0,145 0,034 

250 mm 175+30 0,150 0,035 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 220+30 0,127 

0,9 

0,033 
250 mm 200+30 0,133 0,033 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 225+30 0,128 0,033 

250 mm 220+30 0,127 0,033 
 

Pastaba: skaičiavimams priimta, kad naudojami nerūdijančio plieno ryšiai, kurių diametras yra lygus 5 
mm, o kiekis – 5 vnt/m². 
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4.12. Vėdinamos sienos iš FIBO PROOF blokelių apšiltintos mineraline vata tarp 
medinio karkaso šiluminės savybės  
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SIENOS IŠORINIS KAMPAS 

 

Sienos klasė FIBO mūras 
Blokelio storis, 
mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos 
šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 220+30 0,147 -0,073 

250 mm 200+30 0,152 -0,076 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 225+30 0,148 -0,072 

250 mm 220+30 0,147 -0,073 

A+ klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 250+30 0,134 -0,070 

250 mm 250+30 0,130 -0,075 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 270+30 0,129 -0,068 

250 mm 250+30 0,134 -0,072 

SIENOS VIDINIS KAMPAS 

 

Sienos klasė FIBO mūras 
Blokelio storis, 
mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos 
šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 220+30 0,147 0,024 

250 mm 200+30 0,152 0,025 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 225+30 0,148 0,023 

250 mm 220+30 0,147 0,024 

A+ klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 250+30 0,134 0,024 

250 mm 250+30 0,130 0,023 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 270+30 0,129 0,025 

250 mm 250+30 0,134 0,025 
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SIENOS IR PAMATO SUJUNGIMAS 
 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Grindų šilumos 
perdavimo 
koeficientas 
Ug, W/m²·K  

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 220+30 0,147 

0,125 

0,064 
250 mm 200+30 0,152 0,073 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 225+30 0,148 0,075 
250 mm 220+30 0,147 0,088 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 250+30 0,134 

0,111 

0,071 
250 mm 250+30 0,130 0,078 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 270+30 0,129 0,085 

250 mm 250+30 0,134 0,095 
SIENOS IR PLOKŠČIOJO STOGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Stogo šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 220+30 0,147 

0,139 

-0,002 
250 mm 200+30 0,152 -0,003 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 225+30 0,148 0,002 

250 mm 220+30 0,147 0,009 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 250+30 0,134 

0,119 

-0,007 

250 mm 250+30 0,130 -0,001 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 270+30 0,129 0,005 
250 mm 250+30 0,134 0,017 
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SIENOS IR ŠLAITINIO STOGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė FIBO mūras 

Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Stogo šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 220+30 0,147 

0,137 

0,021 

250 mm 200+30 0,152 0,016 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 225+30 0,148 0,018 
250 mm 220+30 0,147 0,012 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 250+30 0,134 

0,119 

0,015 
250 mm 250+30 0,130 0,013 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 270+30 0,129 0,014 
250 mm 250+30 0,134 0,011 

SIENOS IR LANGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras 
Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Lango 
perdavimo 
koeficientas 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 220+30 0,147 

1,0 

0,043 
250 mm 200+30 0,152 0,044 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 225+30 0,148 0,045 
250 mm 220+30 0,147 0,044 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 250+30 0,134 

0,9 

0,042 

250 mm 250+30 0,130 0,042 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 270+30 0,129 0,042 

250 mm 250+30 0,134 0,043 
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SIENOS TIES SĄRAMA IR LANGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė FIBO mūras 

Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Lango 
perdavimo 
koeficientas 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 220+30 0,147 

1,0 

0,050 

250 mm 200+30 0,152 0,051 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 225+30 0,148 0,049 

250 mm 220+30 0,147 0,050 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 250+30 0,134 

0,9 

0,048 
250 mm 250+30 0,130 0,048 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 270+30 0,129 0,048 
250 mm 250+30 0,134 0,049 

 

Pastaba: skaičiavimams priimta, kad naudojami mediniai tašai kurių plotis 50 mm, o išdėstyti kas 600 
mm. Mineralinės vatos tvirtinimui naudojamos plastikinės smeigės kurių λ ≤ 1,0 W/m·K. 
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4.13. Vėdinamos sienos iš FIBO PROOF blokelių apšiltintos PIR/PUR plokštėmis 
šiluminės savybės naudojant įgilintas smeiges  
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SIENOS IŠORINIS KAMPAS 

 

Sienos klasė FIBO mūras 
Blokelio storis, 
mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos 
šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 130 0,148 -0,042 

250 mm 130 0,150 -0,068 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 140 0,143 -0,043 

250 mm 140 0,145 -0,064 

A+ klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 160 0,124 -0,040 

250 mm 160 0,125 -0,057 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 160 0,127 -0,040 

250 mm 160 0,129 -0,058 

SIENOS VIDINIS KAMPAS 

 

Sienos klasė FIBO mūras 
Blokelio storis, 
mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos 
šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 130 0,148 0,015 

250 mm 130 0,150 -0,005 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 140 0,143 0,013 

250 mm 140 0,145 -0,004 

A+ klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 160 0,124 0,015 

250 mm 160 0,125 0,002 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 160 0,127 0,013 

250 mm 160 0,129 -0,001 
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SIENOS IR PAMATO SUJUNGIMAS 
 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Grindų šilumos 
perdavimo 
koeficientas 
Ug, W/m²·K  

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 130 0,148 

0,125 

0,059 

250 mm 130 0,150 0,057 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 140 0,143 0,072 
250 mm 140 0,145 0,074 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 160 0,124 

0,111 

0,065 

250 mm 160 0,125 0,064 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 160 0,127 0,078 
250 mm 160 0,129 0,079 

SIENOS IR PLOKŠČIOJO STOGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Stogo šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 130 0,148 

0,139 

0,007 
250 mm 130 0,150 -0,002 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 140 0,143 0,018 

250 mm 140 0,145 0,013 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 160 0,124 

0,119 

0,008 

250 mm 160 0,125 0,005 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 160 0,127 0,019 
250 mm 160 0,129 0,016 
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SIENOS IR ŠLAITINIO STOGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė FIBO mūras 

Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Stogo šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 130 0,148 

0,137 

0,047 

250 mm 130 0,150 0,023 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 140 0,143 0,042 
250 mm 140 0,145 0,019 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 160 0,124 

0,119 

0,040 
250 mm 160 0,125 0,023 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 160 0,127 0,039 
250 mm 160 0,129 0,021 

SIENOS IR LANGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras 
Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Lango 
perdavimo 
koeficientas 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 130 0,148 

1,0 

0,038 
250 mm 130 0,150 0,023 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 140 0,143 0,033 
250 mm 140 0,145 0,023 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 160 0,124 

0,9 

0,031 

250 mm 160 0,125 0,024 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 160 0,127 0,030 

250 mm 160 0,129 0,022 
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SIENOS TIES SĄRAMA IR LANGO SUJUNGIMAS 

Sienos 
klasė FIBO mūras 

Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Lango 
perdavimo 
koeficientas 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 130 0,148 

1,0 

0,038 
250 mm 130 0,150 0,028 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 140 0,143 0,035 

250 mm 140 0,145 0,027 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 160 0,124 

0,9 

0,037 
250 mm 160 0,125 0,028 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 160 0,127 0,035 

250 mm 160 0,129 0,025 
 

Pastaba: skaičiavimams priimta, kad naudojami nerūdijančio plieno mūrvinės, kurių diametras yra lygus 7 
mm, o kiekis – 7 vnt/m². 
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4.14. Vėdinamos sienos iš FIBO PROOF blokelių apšiltintos mineralinės vatos 
plokštėmis su plieninių strypų karkaso sistema šiluminės savybės 
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SIENOS IŠORINIS KAMPAS 

 

Sienos klasė FIBO mūras 
Blokelio storis, 
mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos 
šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 190+30 0,147 -0,060 

250 mm 175+30 0,151 -0,063 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 200+30 0,147 -0,059 

250 mm 190+30 0,147 -0,060 

A+ klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 225+30 0,131 -0,058 

250 mm 220+30 0,130 -0,062 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 240+30 0,127 -0,056 

250 mm 225+30 0,131 -0,060 

SIENOS VIDINIS KAMPAS 

 

Sienos klasė FIBO mūras 
Blokelio storis, 
mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos 
šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 190+30 0,147 0,020 

250 mm 175+30 0,151 0,021 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 200+30 0,147 0,020 

250 mm 190+30 0,147 0,021 

A+ klasės siena 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 225+30 0,131 0,020 

250 mm 220+30 0,130 0,019 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 240+30 0,127 0,021 

250 mm 225+30 0,131 0,020 
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SIENOS IR PAMATO SUJUNGIMAS 
 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Grindų šilumos 
perdavimo 
koeficientas 
Ug, W/m²·K  

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 190+30 0,147 

0,125 

0,061 
250 mm 175+30 0,151 0,070 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 200+30 0,147 0,075 
250 mm 190+30 0,147 0,086 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 225+30 0,131 

0,111 

0,066 
250 mm 220+30 0,130 0,076 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 240+30 0,127 0,081 

250 mm 225+30 0,131 0,091 
SIENOS IR PLOKŠČIOJO STOGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Stogo šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 190+30 0,147 

0,139 

0,003 
250 mm 175+30 0,151 0,003 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 200+30 0,147 0,009 

250 mm 190+30 0,147 0,020 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 225+30 0,131 

0,119 

-0,004 

250 mm 220+30 0,130 0,005 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 240+30 0,127 0,010 
250 mm 225+30 0,131 0,021 

SIENOS IR ŠLAITINIO STOGO SUJUNGIMAS 
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Sienos 
klasė FIBO mūras Blokelio 

storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Stogo šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 190+30 0,147 

0,137 

0,025 
250 mm 175+30 0,151 0,020 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 200+30 0,147 0,025 
250 mm 190+30 0,147 0,016 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 225+30 0,131 

0,119 

0,018 

250 mm 220+30 0,130 0,016 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 240+30 0,127 0,017 

250 mm 225+30 0,131 0,014 
SIENOS IR LANGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė 

FIBO mūras 
Blokelio 

storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 

mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 

koeficientas, 
W/m²·K 

Lango 
perdavimo 

koeficientas 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 190+30 0,147 

1,0 

0,039 

250 mm 175+30 0,151 0,040 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 200+30 0,147 0,039 

250 mm 190+30 0,147 0,039 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 225+30 0,131 

0,9 

0,039 

250 mm 220+30 0,130 0,037 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 240+30 0,127 0,038 

250 mm 225+30 0,131 0,040 
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SIENOS TIES SĄRAMA IR LANGO SUJUNGIMAS 

 

Sienos 
klasė FIBO mūras 

Blokelio 
storis, mm 

Termoizoliacinio 
sluoksnio storis, 
mm 

Sienos šilumos 
perdavimo 
koeficientas, 
W/m²·K 

Lango 
perdavimo 
koeficientas 

Ilginis 
šiluminis 
tiltelis, 
W/m·K 

A klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 190+30 0,147 

1,0 

0,046 

250 mm 175+30 0,151 0,046 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 200+30 0,147 0,044 

250 mm 190+30 0,147 0,045 

A+ klasė 

Fibo PROOF 
blokeliai 3 MPa 

200 mm 225+30 0,131 

0,9 

0,041 
250 mm 220+30 0,130 0,042 

Fibo PROOF 
blokeliai 5 MPa 

200 mm 240+30 0,127 0,044 
250 mm 225+30 0,131 0,041 

 

Pastaba: skaičiavimams priimta, kad naudojami plieninių strypų „m Con“ vėdinamo fasado sistema, 
kurios priedas prie konstrukcijos šilumos perdavimo koeficiento yra Δλ = 0,01 W/m²·K. Mineralinės 
vatos tvirtinimui naudojamos plastikinės smeigės kurių λ ≤ 1,0 W/m·K. 
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5. SIENŲ SU FIBO BLOKELIAIS KONSTRUKCINIŲ MAZGŲ 
SANDARINIMAS 

 
 

  



72 
 

5.1. Nuostatos dėl sandarumo 
 
 Pastatai turi atitikti sandarumo reikalavimus nurodytus STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. 
 Išorinės sienos: vientisas tinko sluoksnis ant sienų vidinio paviršiaus; kruopščiai įrengtas tinko 

sluoksnis vidiniuose ir išoriniuose sienų kampuose. 
 Pamatai: horizontalus hidroizoliacijos sluoksnis virš betoninės pamatų plokštės suklijuojamas su 

vertikalia sienos hidroizoliacija. 
 Tarpaukštinės perdangos ir perdangos virš rūsio: tinko sluoksnis ant sienų vidinio paviršiaus, 

vientisai susijungiantis su betoninės perdangos plokštės tinkuotu paviršiumi. Jeigu perdangos 
plokštės apačia netinkuojama, perdangos ir sienos jungtis užklijuojama lipnia sandarinimo juosta. 
Kiaurymėtų perdangos plokščių galai užbetonuojami. Perdangų sujungimo tarpai turi būti 
užbetonuojami ir užklijuojami lipnia sandarinimo juosta. 

 Šlaitiniai stogai (šiltinimas tarp gegnių): vientisa garo izoliacinė plėvelė ISOVER Vario KM Duplex 
UV. Plėvelės kraštai turi persidengti ne mažiau kaip 100 mm; perdengtos siūlės užklijuojamos lipnia 
sandarinimo juosta Vario KB-1. Jungtyje su išorės siena plėvelės kraštas turi būti užleidžiamas ant 
sienos ir įrengiama sandari jungtis: 
o kai plėvelės kraštas tvirtinamas prie netinkuoto sienos paviršiaus, jungtis užklijuojama lipnia 

sandarinimo juosta Vario Bond ar panašaus tipo sandarinimo juosta, ant kurios gali būti 
tinkuojama. 

o kai plėvelės kraštas tvirtinamas prie tinkuoto sienos paviršiaus, jungtis sandarinama elastine 
mastika Vario DS. 

 Vario KM Duplex UV plėvelės jungtys su kitais aplinkiniais pastato elementais sandarinamos lipnia 
juosta Vario MultiTape SL, Vario Bond arba elastine mastika Vario DS. 

 Vidinės pertvaros: pertvaros ir šlaitinio stogo jungtyje stogo garo izoliacinė plėvelė turi būti 
užleidžiama ant pertvaros paviršiaus ir įrengiama sandari jungtis naudojant lipnią juostą (tinkas-
garo izoliacija) arba elastinę mastiką Vario DS. 

 Langai ir vitrinos: iš vidinės pusės – Vario Bond arba kita garo izoliacinė sandarinimo juosta įrengta 
ant lango rėmo ir angokraščio; iš išorinės pusės – Vario Bond arba kita difuzinė sandarinimo juosta 
įrengta ant lango rėmo ir angokraščio. Angokraščiai turi būti kokybiškai nuglaistyti. 

 Sandarumo užtikrinimui įrengiant elektros ir kitą instaliaciją, išpjautų kanalų, įtaisų montavimo 
vietos turi būti užsandarintos arba elektros lizdai įtaisomi specialiose hermetinėse dėžutėse. 

 Įrengiant vėdinamų ir tinkuojamų fasadų šiltinimo sistemas, išorinių sienų sandarumas turi būti 
užtikrintas prieš įrengiant šiltinimo sistemą. Plytų mūro siūlės turi būti pilnai užpildytos; FIBO 
blokų mūro sienų vidinis paviršius turi būti pilnai nutinkuotas ir nuglaistytas. 

 Išorinio apvalkalo sandarumo užtikrinimui vėdinamų fasadų konstrukcijose: 
o siūles tarp vėjo izoliacijos plokščių Isover Facade būtina užklijuoti lipnia juosta Facade Tape. 
o vėjo izoliacinių plokščių sujungimus fasado kampuose būtina sutvirtinti mechaniškai, 

naudojant specialius spiralinius sraigtus Isover Fire Protect Screw. Rekomenduojamas sraigtų 

išdėstymas: nuo plokštės krašto ≤ 80mm, tarp sraigtų plokštės viduryje ≤ 300mm. Montavimo 
metu, priklausomai nuo situacijos, atstumas gali būti tikslinamas. Papildomai jungtis 
užkliuojama lipnia juosta Multi-Tape SL Xtra wide. 
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