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 EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA 
  

Nr. DoP-LT-CONTACT-2019-1 
 
1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: 
 Weber.prim Contact 

2. Elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:  
 - Pavadinimas:  Weber.prim Contact 

- Produkto identifikacija (pakuotės žymėjimas): pagaminimo data -  dd-mm-mm 
- Produkto pagaminimo vieta: UAB ”Saint-Gobain statybos gaminiai” gamybinis padalinys Alytaus g. 12A, 

Neveronys LT-54479 Kauno rajonas, Lietuva. 

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: 
Gruntas sienoms, luboms, grindims 

4. Produkto naudojimo paskirtis: 
 Sintetinės dispersijos su rūpiais mineraliniais užpildais kontaktinis gruntas "Weber.prim Contact", skirtas 

tankių, glotnių ir mažai įgeriančių mineralinių pagrindų, tokių kaip monolitinis betonas, betono plokštės ir kiti 
elementai paviršių gruntavimui prieš tinkavimą cementiniais ir gipsiniais tinkais. 

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir 
kontaktinis adresas: 

 Weber 
UAB ”Saint-Gobain statybos gaminiai” 
Mėnulio g.  7  
LT-04326 Vilnius, Lietuva 
www.weber.lt 

6. Įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:  
 Netaikoma 

7. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:  
 Netaikoma 

8. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos  

 Sistema 4 

9. Eksploatacinių savybių deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis 
įvertinimas (ETA): 

 Netaikoma  

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės 

 

NPD  (eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. „No Performance Determined“) 
 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Bandymo metodika 

Nelakių medžiagų kiekis ≥ 50,0 % EN ISO 3251 

Džiovinimo trukmė ≤ 4 val EN ISO 9117-3 

Sukibimas (pagrindas betonas) ≥ 0,5 N/mm2 EN 1542 

Tankis  1,3 ± 10 %  g/ml EN ISO 2811-1 

 
Pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka 
produktas: 
Netaikoma  
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11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas 
eksploatacines savybes.  
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. Gamykloje 
įdiegta  gamybos kontrolės sistema pagal EN ISO 9001:2008, suderinta su ĮST 111570853.1:2010, 
siekiant užtikrinti, kad produktai atitinka nustatytas eksploatacines charakteristikas.  

 Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):  
 

 Asta Juškytė -  Laboratorijos vadovė 

 (vardas, pavardė ir pareigos) 
 

  
Kauno rajonas, 2019-08-28 

 
 

           (išdavimo vieta ir data) 
                        

(parašas) 
 

 

 

 
 
 


