"weber

SAINT-GOBAIN

EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA

pagal ES Statybos produkty reglamentg (angl. CPR) Nr 305/2011

Nr. DoP-LT-S 100-2014-1

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
weber S 100

Elementas, pagal kurj galima identifikuoti statybos produkta:
- Pavadinimas: weber S100
- Produkto identifikacija (pakuotés Soninis zyméjimas): pagaminimo data ir laikas - mmmm-mm-dd vv:imm

Produkto naudojimo paskirtis:
Betoniniy konstrukcijy apsaugos ir remonto produktas.
Produktas, skirtas betono konstrukcijy remontui pagal 3.2 metodg (ne struktdriniam)

Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekeés Zenklas ir
kontaktinis adresas:

Weber

UAB "Saint-Gobain statybos gaminiai”

Ménuliog. 7

LT-04326 Vilnius, Lietuva

www.weber.It

|galiotasis atstovas, kuriam suteikti jgaliojimai:
Netaikoma

Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
sistema 4

Eksploataciniy savybiy deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas:
EN 1504-3:2006

Eksploataciniy savybiy deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam buvo iSduotas Europos techninis
jvertinimas (ETA):
Netaikoma

Deklaruojamos eksploatacinés savybés

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés Dasrg‘igiiﬁtsgg?;né
Degumo klasifikavimas pagal Euro klases | A1
Atsparumas gniuzdymui (klasé) R2
Vandenyje tirpiy chloridy kiekis <0,05 %
Sukibimo stipris > 0,8 MPa
Susitraukimas/iSsiplétimas > 0,8 MPa
Atsparumas karbonizacijai NPD EN 1504-3:2006
Elastingumo modulis NPD
Terminis suderinamumas > 0,8 MPa
Slidumas NPD
Terminio plétimosi koeficeintas NPD
Kapiliariné absorbcija NPD

NPD (eksploatacinés savybeés nenustatytos, angl. ,No Performance Determined®)
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Pagal 37 ar 38 straipsnj buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka
produktas:
Netaikoma

1ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines
savybes. Si eksploataciniy savybiy deklaracija i§duota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
Gamykloje jdiegta gamybos kontrolés sistema pagal EN ISO 9001:2008, suderinta su EN 1504-3:2006,
siekiant uztikrinti, kad produktai atitinka nustatytas eksploatacines charakteristikas.

Pasirasyta (gamintojas ir jo vardu):

Asta Juskyté - Laboratorijos vadové
(vardas, pavardé ir pareigos)
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Priedai prie eksploataciniy savybiy deklaracijos, pagal statybos produkty reglamento 6 straipsnio 5 dalj ir
REACH reglamento (EB) Nr 1907/2006 31 straipsnj ar 33 straipsn;:

1. (31) Saugos duomeny lapas: SDL Weber S 100
2. (33) Informacija apie chemines medziagas, kurios kelia labai didelj susirtpinimg: Netaikoma

Puslapis 2 i§ 2

AT
SAINT-GOBAIN



