
Juostinio pamato iš 250 mm pločio
Fibo blokelių įrengimas ant

monolitinės papėdės su rūsiu

Vertikalus pjūvis

P-2.3

*Pastaba: mazge pateikta informacija yra rekomendacino pobūdžio.
                Pamatų papėdės matmenis, armavimą, betono markę ir sienutės
                armavimą parenka konstruktorius konkretaus projekto atveju.
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      Vertikali armatūra 4 strypai, max kas 1m.
   Išorinėje pusėje 2 strypai ilgesni pl. inkaravimui

  Armatūra sujungimui
 su pamato papėde

      Sankabos, kas 200mm

      Fibo pamatų blokeliai

      Apšiltinimas

      Apdaila

      Sutankintas gruntas

      Tarpinė

 Užbetonuoti,
(maksimalus blokelių montavimo

 aukštis betonavimui-0,60m )

     Horizontali armatūra
   2 strypai, max kas 3-4 eilės

 Armatūra Ø 6...8 rifliuota
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      Plėvelė min.120mm

      Armatūra plokščių
          inkaravimui

 Monolitinis žiedas
plokščių inkaravimui
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   Hidroizoliacija
weber. tec Superflex10/
weber. tec 915

      Cokolio apdaila

      Apšiltinimas

250

Fibo PROOF mūro blokeliai,
mūro mišinys weber M75


