
Pamatinė sija iš 200/250/300 mm
Fibo pamatinių blokeliųP-5.1

+/- 0.000

Pastabos:
1. Tinkliukas ir smeig ės turi turėti ETA sertifikatą.
2. Termoizoliacijos sluoksnio storis priklauso nuo pasirinkto Fibo Proof blokelio tipo.
3. Mazge pateikta informacija yra rekomendacino pobūdžio. Pamatų papėdės matmenis, armavimą, betono markę parenka
konstruktorius konkretaus projekto atveju.
4. Garsą izoliuojančios gelžbetoninių perdangų konstrukcijos su ISOVER mineralinės vatos plokštėmis. Žr. Nacionalinis techninis
vertinimas NTĮ-01-020:2014

Grindys  ant grunto

Stiklo audinio tinklelis 160g/m²
armavimo mišinio sluoksnyje
Armavimo mišinys Weber.therm 410
Gruntas Weber PG221
Weber dekoratyvinis tinkas

Vidaus apdaila (Weber IP 18
cementinis tinkas)

Nulašėjimo profilis

Besiplečianti tarpinė

Hidrofobinis armavimo mišinys. Apdaila

Polistireninis putplastis EPS

Klijuojančio poliretaninės
putos Weber.therm PU FIX.

Hidroizoliacija

Sutankintas
gruntas

FIBO pamatų
blokeliai
200/250/300mm

Užbetonavimas

Poliaus armatūra

Horizontali
sijos armatūra

Esamas
gruntas

Apatinė FIBO PROOF blokelių
eilė tinkuojama/glaistoma

FIBO PROOF  blokeliai
Mūro mišinys Weber M75
Armatūra rifliuota 6mm arba 8mm

Nuogrinda
su skalda

48.6000

Polis

Skarsinė sijos
armatūra

XPS

Sutankintas
smėlis


