
Vidinės atitvaros jungtys su
besiribojančiomis lengvomis

konstrukcijomis
SIE-5

Cementinis tinkas Weber IP 18 ³ 15 mm
Keramzitbetonio blokų Fibo 5 mūras, 100 mm
ISOVER mineralinė vata, 100 mm (Standard 35, Standard, Acoustic)
Keramzitbetonio blokų Fibo 5 mūras, 100 mm
Cementinis tinkas Weber IP 18 ³ 15 mm

Besiribojanti lengva konstrukcija

1pav. Jungtis su lengva besiribojančia konstrukcija- atitvara ,,kerta''
besiribojančią fasadinę sieną

Cementinis tinkas Weber IP 18 ³ 15 mm
Keramzitbetonio blokų Fibo 5  mūras, 100 mm
ISOVER mineralinė vata, 100 mm (Standard 35, Standard, Acoustic)
Keramzitbetonio blokų Fibo 5 mūras, 100 mm
Cementinis tinkas Weber IP 18 ³ 15 mm

Besiribojanti lengva konstrukcija
Cementinis tinkas Weber IP 18 ³ 15 mm
ISOVER mineralinė vata, 50 mm (Standart 35, Standart, Acoustic)
Gipso kartoninė plokštė - GKP Rigips 12,5 mm ant metalinio karkaso

2pav. Jungtis su esama lengva besiribojančia konstrukcija - ant besiribojančios
        konstrukcijos įrengtas apdaras dėl apylankinio garso mažinimo.

 Detalesnė informacija pateikta NTĮ-01-052:2020:
,,Daugiasluoksnės oro garsą ir šilumą izoliuojančios vidinės atitvaros iš FIBO 5
Standard keramzitbetonio blokų su ISOVER mineralinės vatos plokštėmis''

Horizontalus pjūvis


