
Vidinės atitvaros jungtys su
besiribojančiomis lengvomis

konstrukcijomis
SIE-6

3pav. Dviejų besikertančių vidinių atitvarų jungimo mazgas

4pav. Vidinės atitvaros, kuriai keliami oro garso izoliacijos reikalavimai ir vidinės atitvaros,
kuriai nekeliami oro garso izoliaciniai reikalavimai jungimo mazgas

Cementinis tinkas Weber IP 18 ³ 15 mm
Keramzitbetonio blokų Fibo 5 mūras, 100 mm
ISOVER mineralinė vata, 100 mm (Standard 35, Standard, Acoustic)
Keramzitbetonio blokų Fibo 5 mūras, 100 mm
Cementinis tinkas Weber IP 18 ³ 15 mm

Cementinis tinkas Weber IP 18 ³ 15 mm
Keramzitbetonio blokų Fibo 5 mūras, 100 mm
ISOVER mineralinė vata, 100 mm (Standard 35, Standard, Acoustic)
Keramzitbetonio blokų Fibo 5 mūras, 100 mm
Cementinis tinkas Weber IP 18 ³ 15 mm

Besiribojanti lengva konstrukcija
(kuriai nekeliami garso izoliaciniai reikalavimai)
Cementinis tinkas Weber IP 18 ³ 15 mm

Horizontalus pjūvis

 Detalesnė informacija pateikta NTĮ-01-052:2020:
,,Daugiasluoksnės oro garsą ir šilumą izoliuojančios vidinės atitvaros iš FIBO 5
Standard keramzitbetonio blokų su ISOVER mineralinės vatos plokštėmis''


