
Apdaro sluoksnio įrengimas ant
 besiribojančių lengvų konstrukcijųSIE-8

Besiribojanti lengva konstrukcija
Tinkas
Isover mineralinė vata, 50 mm (Standard 35, Standard, Acoustic)
Metalinis statramstis
Gipso kartoninė plokštė

iki angokraščio ³ 400 mm

Tinko sluoksnis, ³ 15 mm
Keramzitbetonio blokų Fibo 5 mūras,100 mm

ISOVER mineralinė vata, 100 mm
(Standard 35, Standard, Acoustic)

Keramzitbetonio blokų Fibo 5 mūras,100 mm
Tinko sluoksnis, ³ 15 mm

Besiribojanti lengva konstrukcija
Tinko sluoksnis
ISOVER mineralinė vata, 50 mm
(Standard 35, Standard, Acoustic)
Gipso kartoninė plokštė, 12,5 mm ant
metalinio karkaso

³ 300 mm
atstumas tarp paskutinių statramsčių

1pav. Apdaro sluoksnio įrengimas ant esamos besiribojančios lengvos konstrukcijos
apylankinio garso sumažinimui (vertikalus pjūvis)

2pav. Apdaro sluoksnio įrengimas ant esamos konstrukcijos apylankinio garso
sumažinimui, atstumas iki lango, vitrinos ar durų angokraščio

 Detalesnė informacija pateikta NTĮ-01-052:2020:
,,Daugiasluoksnės oro garsą ir šilumą izoliuojančios vidinės atitvaros iš FIBO 5

Standard keramzitbetonio blokų su ISOVER mineralinės vatos plokštėmis''


