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EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 
DECLARATION OF PERFORMANCE 

Pagal ES statybinių produktų reikalavimų III priedą (CPR), Nr. 305/2011 
According Annex III of the EU Construction Products Regulation (EU) no 305/2011 

Nr. DoP-DE-012163 002 
 

1. Unikalus identifikacijos kodas (produkto tipas):  
Unique identification code of the product-type:  

012163 002 weber.tec 915  PMB – CB2 – W2A – C2A 
2. Statybinio produkto paskirtis: 
Intended use: 
Modifikuotų polimetų bituminis hidroizoliacinis mišinys be tirpiklių, skirtas hidroizoliuoti pastatus žemiau 
žemės paviršiaus. 
Polymer modified bituminous thick coatings (PMB) for waterproofing in below ground structures 

3. Gamintojas:  
Manufakturer:  

Saint Gobain Weber GmbH 
Schanzenstr. 84 
D-40549 Dusseldorf 
www.de.weber  
4. Jeigu yra, įgalioto atstovo pavadinimas ir adresas:  
Authorised representative:  

Saint-Gobain Weber Head office 
Rue de Brie -b.p. 84 – Servon 
77253 Brie-Comte-Robert 
5. Statybinio produkto įvertinimo sistema:  
AVCP System 3 

AVCP sistema 3 
6. Taikomas harmonizuotas standartas:  
Harmonized standard:  
EN 15814:2011+A2:2014 

7. Eksplotacinių savybių deklaracija, išrašyta pagal statybiniams produktams taikomą Europos 
Techninį Įvertinimą:  
In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical 
Assessment has been issued:  

Netaikoma 
8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:  
    Declaration performance: 

Pagrindinės charakteristikos Essential chracteristics Eksploatacinės savybės 
Performance 

Degumo klasifikavimas pagal Euro klases Reaction to fire E klasė/Class E 

Atsparumas vandeniui Water resistance Atitinka/Pass 

Plyšių perdengimo geba Crack-bridging ability CB2 klasė/CB2 Class 

Lankstumas žemoje temperatūroje Flexibility at low temperature Atitinka/Pass 

Atsparumas spaudimui Resistance to compression C2A klasė/Class C2A EN 

Atsparumas vandens pralaidumui ir reakcijai į ugnį 
Durability of watertightness and reaction to fire 

Atitinka/Pass 

Pavojingos medžiagos Dangerous substances NPD 
NPD = Efektyvumas nėra nustatytas  
NPD = No performance determined  
 

http://www.de/


 

UAB "SAINT-GOBAIN STATYBOS GAMINIAI", įmonės kodas 111570853, PVM mok. kodas LT 115708515 
Mėnulio 7 g., LT-04326, Vilnius, Lietuva, Tel.: (+370) 5 2301118, Faks: (+370) 5 2301119 El. paštas info.lt@saint-gobain.com 

 
 
 
Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių 
savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje 
nurodytam gamintojui. 
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This 
declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility 
of the manufacturer identified above. 

 
 

 
Priedai 
Saugos duomenų lapai weber.tec 915 
Material safety data sheet weber.tec 915 


