Awe ber Puslapis 1/11

SAINT-GOBAIN Saugos duomeny lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis
Spausdinimo data: 07.02.2024 Versijos numeris 6 (pakei€ia versijg 5) PerzZilréta: 15.09.2022

1. SKIRSNIS. Medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius
Prekybos zenklas: weberfloor 4635 Design Grinded Stone

Gaminio numeris: XXP005779

1.2 Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo bidai
Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

Medziagos / miSinio panaudojimas Betono dangos greitaveikis cementas

1.3 Saugos duomeny lapo teikéjo duomenys

Gamintojas / tiekéjas

Company: Saint-Gobain Sweden AB

Adress: Box 415

Postnr: 191 24 Sollentuna

country: Sweden

Telefon: +46-(0)8-625 61 00

e-mail: msds@weber.se
1.4 Pagalbos telefono numeris: Dial +46 112, and ask for Poison Information

2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medziagos ar misinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008

In vitro bandymuy rezultatai parode, kad cemento miSiniai, kuriuose yra daugiau kaip 1 % cemento,
sukelia rimtg odos dirginimg ir rimtg akiy pazeidima, todél Siy misiniy klasifikavimas pagal H315 ir H318
éiuo‘f\tveju néra pagrjsta sudedamuyjy daliy ar pH apskaiciavimu.
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Eye Dam. 1 H318 Smarkiai pazeidZia akis.

2.2 Zenklinimo elementai

Zenklinimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008

Gaminys klasifikuojamas bei zenklinamas pagal CLP reglamenta.
Pavojaus piktogramos

<>

GHSO05

Signalinis zodis Pavojinga

Pavojy nustatantys komponentai etiketavimui:
portlando cementas, pilkas
Pavojingumo frazés
H315 Dirgina oda.
H318 Smarkiai pazeidZia akis.
(Tesinys 2 psl.)
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Atsargumo frazés

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turékite produkto talpyklg ar jo etikete.

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P103 AtidZiai perskaitykite ir vadovaukités visomis instrukcijomis.

P280 Mavéti apsaugines pirStines/dévéti apsauginius drabuzius/naudoti akiy (veido)
apsaugos priemones.

P302+P352 PATEKUS ANT ODOQOS: Plauti dideliu vandens kiekiu.

P305+P351+P338 PATEKUS | AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. ISimti kontaktinius leSius,
jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310 Nedelsiant skambinti j APSINUODIJIMY KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURA /
kreiptis j gydytoja.

P362+P364 Nusivilkti uZterStus drabuZius ir iSskalbti prie$ vél apsivelkant.

P501 Turinj/talpg iSpilti (iSmesti) - Salinti pagal vietines / regionines / nacionalines /

tarptautines taisykles.
Papildomos nuorodos:
Sudeétyje yra portlandcemencio, kuriame konservavimo metu tirpaus chromo VI kiekis yra mazesnis nei
2 ppm laikotarpis, nurodytas ant pakuotés.
EUH208 Sudétyje yra portlando cementas, pilkas. Gali sukelti alergine reakcija.
2.3 Kiti pavojai
Product mixed with water gives a pH between 10.5 and 11.5.
Produkto sudétyje yra maziau kaip 1 % smulkios frakcijos kvarcinio smélio, todél jis neklasifikuojamas
kaiptaCiau dirbant su juo reikia bati atidiems ir laikytis nurodymuy, susijusiy su asmeniniu
saugumu.apsaugos priemonémis.
PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
PBT: Sudétyje néra PBT medziagy.
vPvB: Sudétyje néra vPvB medzZiagy.

3. SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.2 MiSiniai
Aprasymas: MiSinys, susidedantis i§ zemiau minimy medziagy.
Pavojingos sudedamosios medziagos :

CAS: 14808-60-7 | Silicio dioksidas (kvarcinis smélis) 25-50%
EINECS: 238-878-4 | medziaga, kuriai Bendrijoje taikomi poveikio darbo vietose apribojimai
CAS: 65997-15-1 portlando cementas, pilkas 2-5%

EINECS: 266-043-4 | &> Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT
SE 3, H335, EUH203
Konkrecios koncentracijos ribos: Skin Irrit. 2; H315: C 21 %

Eye Dam. 1; H318: C 21 %

SVHC Néra

Papildomos nuorodos

Pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 misinys yra produktas su "mazo chromato" kiekiu per produkto
tinkamumo laika, todél klasifikacija H317 netaikoma tuo metu, kai pakuoté nebuvo atidaryta.

Siy rizikos fraziy arba pavojingumo fraziy formuluotes Zr. 16 skyriuje.

LT—
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4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas

Bendra informacija:

Produktu suteptus drabuzius nedelsiant pasalinti.

gydytoja ir pateikite §j duomeny lapa.

|kvépus: Garantuoti tyrg org, tesiantis negalavimams, kreiptis j gydytoja.

Po kontakto su oda: Nedelsiant nuplauti vandeniu.

Po kontakto su akimis:

Akis, atkélus akiy vokus, keletg minuciy plauti tekanciu vandeniu.

Nedelsiant pasikonsultuoti su gydytoju.

Prarijus:

ISskalaukite burng vandeniu. Neskatinkite vémimo. Kreipkités j gydytojg ir pateikite §j duomeny lapa.
4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)

Sie milteliai (drégni arba sausi) gali sukelti dirginimg arba potencialiai negrjztamg sunky suzalojima, jei
patenka antakis. llgalaikis salytis su drégna oda (pvz., dél prakaito ar drégmés) gali sukelti odos
dirginima.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalinguma

Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

5. SKIRSNIS. Priesgaisrinés priemonés

5.1 Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo medziagos:

Produktas yra nedegus.

Gaisro gesinimo priemones taikyti adekvaciai aplinkai.

5.2 Specialus medziagos ar misinio keliami pavojai Néra jokiy kity svarbiy informacijy.
5.3 Patarimai gaisrininkams

Ypatingos saugos priemonés: Naudokite metodus, tinkamus aplinkos sglygoms.

6. SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemoneés ir skubios pagalbos procediiros
Vengti dulkiy susidarymo.

Garantuoti pakankamg védinima.

6.2 Ekologinés atsargumo priemonés: Neleisti patekti j kanalizacijg ar vandens telkinius.

6.3 lzoliavimo ir valymo procediros bei priemonés:

Sausi milteliai ir Sviezias produktas pasalinami vandeniu. Sukietéjes produktas pasalinamas
mechaniskai.

6.4 Nuoroda j kitus skirsnius

Informacija apie saugy vartojimag pateikiama 7 skyriuje.

Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.

Informacija apie sunaikinimg pateikiama 13 skyriuje.

LT—
(Tesinys 4 psl.)



Awe ber Puslapis 4/11

SAINT-GOBAIN Saugos duomeny lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 07.02.2024 Versijos numeris 6 (pakei€ia versijg 5) PerzZilréta: 15.09.2022

Prekybos Zzenklas: weberfloor 4635 Design Grinded Stone

(Puslapio 3 tesinys)

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Avoid contact with skin and eyes.

Vengti dulkiy susidarymo.

Dulkiy susidarymo atveju numatyti nutraukima.

Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo: Nebdtinos jokios specialiosios priemonés.

7.2 Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Sandéliavimas:

Reikalavimai sandéliavimo patalpoms ir talpoms: Laikyti tik originalioje talpoje.

Nuorodos dél laikymo bendrai: Laikyti atskirai nuo maisto produkty.

Kitos sandéliavimo nuorodos:

Laikyti vésioje ir sausoje vietoje gerai uzdarytuose induose.

Saugoti nuo drégno oro ir vandens.

Cr(VI1) reducing agent efficiency: the integrity of the packaging and the compliance with the above
mentioned storage conditions are essential conditions to ensure the effectiveness of the reducing agent
for the period of time indicated on each individual bag, or for three months from the delivery date for the
bulk product (see Section 15).

7.3 Konkretus galutinio naudojimo budas (-ai) Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolé / asmens apsauga

8.1 Kontrolés parametrai
Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebétinomis vertémis:

DNEL lygiy

CAS: 65997-16-2 Cement, alumina, chemicals

Inhaliacinis | ISvestiné ribiné poveikio nesukelianti verté|2,5 mg/m? (darbuotojo sisteminé ilgalaiké
verté)

5 mg/m? (darbuotojo sisteminé trumpalaiké
verté)

CAS: 7778-18-9 calcium sulphate, different hydrate levels CaSO4 x n H20 (n = 0; 1/2; 2)
Oralinis(é) |18vestiné ribiné poveikio nesukelianti verté| 1,52 mg/kgxday (sisteminé ilgalaiké vartotojy
verté)

11,4 mg/kgxday (sisteminé vartotojy
trumpalaiké verté)

Inhaliacinis | ISvestiné ribiné poveikio nesukelianti verté|21,17 mg/m? (darbuotojo sisteminé ilgalaiké
verté)

5.082 mg/m?® (darbuotojo sisteminé
trumpalaiké verté)

5,29 mg/m?® (sisteminé ilgalaiké vartotojy
verté)

3.811 mg/m? (sisteminé vartotojy trumpalaiké
verté)

PNEC lygiy
CAS: 65997-16-2 Cement, alumina, chemicals

Numatoma poveikio nesukelianti koncentracija | 260 mg/l (gélo vandens jvertinimo koeficientas)
(Tesinys 5 psl.)
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CAS: 65996-69-2 Slags, ferrous metal, blast furnace

Numatoma poveikio nesukelianti koncentracija | 1.000 mg/kgxdwt (jzeminimo koeficientas)
Numatoma poveikio nesukelianti koncentracija | 500 mg/l (jiros vandens jvertinimo koeficientas)
5.000 mg/l (gélo vandens jvertinimo koeficientas)

CAS Nr. Medziagos aprasymas % Tipas Verté Vienetas
CAS: 14808-60-7 Silicio dioksidas (kvarcinis smélis)
PRD |IPRD ligalaikio poveikio ribinis dydis: 0,1 mg/m?

8.2 Poveikio kontrolés priemonés

Atitinkamos techninio valdymo priemonés Jokiy kity nuoroduy, zr. 7 pkt.

Individualios apsaugos priemonés, pavyzdziui, asmeninés apsaugos jranga

Bendrosios saugos ir higienos priemonés:

Atkreiptinas démesys | jprastas saugos priemones, taikomas dirbant su chemikalais.

Provide adequate general ventilation and local process ventilation. Use local exhaust ventilation if
necessary.

Nedelsiant nusirengti iSteptus, jsigérusius drabuZius.

PrieS pertraukas ir baigus darbg nusiplauti rankas.

Vengti kontakto su akimis ir oda.

Po produkto apdorojimo naudokite drékinamajj odos krema.

Kvépavimo apsauga

Esant nepakankamam védinimui, naudoti kvépavimo apsauga.

Filtras P3

Ranky apsauga

Apsauginés pirstinés

Prie$ uzsimaunant pirstines, rankas reikia nuvalyti nuo misinio milteliy.

MedZiaga, i$ kurios gaminama pirstine, privalo buti nepralaidi ir atspari produktui / medziagai / miSiniui.
Pirstiniy medziaga

Nitrile impregnated cotton gloves complying with the standard EN 374-1.

Tinkamy apsauginiy pirstiniy parinkimas priklauso ne tik nuo medziagos, taciau ir nuo kity kokybiniy
rodikliy, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio medzZiagy derinys,
pirstinés medziagos atsparumas negali bati apskaiciuotas i§ anksto ir todél tikrintinas prie$ kiekvieng
naudojima.

Pirstiniy medziagos persigérimo laikotarpis

Tikslaus apsauginiy pirstiniy susidévéjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmés.

Akiy ir (arba) veido apsauga Tampriai prisispaudziantys akiniai

Kano apsauga: Apsauginiai drabuziai

9. SKIRSNIS. Fizikinés ir cheminés savybés

9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes
Bendra informacija

Spalva: Pilka(s)
Kvapas: Badinga(s)
Kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta.
Lydymosi ir stingimo temperatura Nenustatyta

Virimo temperatira arba pradiné virimo
temperatira ir virimo temperatiros intervalas Nenustatyta.

(Tesinys 6 psl.)
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Virsutiné ir apatiné sprogumo ribos

Zemutineé: Nenustatyta.
VirSutiné Nenustatyta.
PliGipsnio temperatura: Netaikoma
Savaiminio uzsidegimo temperatiira: Nenustatyta.
Skilimo temperatiira: Nenustatyta.
pH Sarminis(&)
Klampa:

Kinematiné klampa Nenustatyta
Dinaminis: Nenustatyta
Tirpumas

vandeniu: Hardens when in contact with water.
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo
(logaritminé verté) Nenustatyta.
Gary slégis: Nenustatyta.
Tankis ir (arba) santykinis tankis

Tankis: Nenustatyta.
Birumo tankis esant 20 °C (68 °F): 1700 kg/m?
Gary tankis Nenustatyta.
Daleliy savybés

Zr. 3 pkt.

9.2 Kita informacija Néra.
ISvaizda:

Forma: Milteliai

Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos
apsaugai bei saugumui

Uzdegimo temperatura: Produktas savaime neuzZsidega.
Sprogstamosios (sprogiosios) savybés: Produktas nekelia sprogimo pavojaus.
Minimali uzdegimo energija

Tirpikliy atskyrimo testas: Not determined

EU-vOC 0,0000 %

EU-VOC (g/L) -0,0000 g/l

Sudéties pakeitimas
Minkstéjimo temperatira (intervalas)

Oksidacinés savybés: Nenustatyta.
Garavimo greitj Nenustatyta.
Informacija apie fiziniy pavojy klases

Sprogstamosios medziagos atkrenta
Degiosios dujos atkrenta
Aerozoliai atkrenta
Oksiduojanciosios dujos atkrenta
Suslégtosios dujos atkrenta
Degieji skysciai atkrenta
Degios kietos medziagos atkrenta
Savaime reaguojanciosios medziagos ir

miSiniai atkrenta
Piroforiniai skysciai atkrenta
Piroforinés kietosios medziagos atkrenta

(Tesinys 7 psl.)
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Savaime kaistan€ios medziagos ir miSiniai atkrenta
Medziagos ir miSiniai, kurie iSskiria degias

dujas esant saly€iui su vandeniu atkrenta
Oksiduojantieji skysciai atkrenta
Oksiduojanciosios kietosios medziagos atkrenta
Organiniai peroksidai atkrenta
Metaly korozijg sukeliancéios medziagos atkrenta
Desensibilizuoti sprogmenys atkrenta

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1 Reaktyvumas Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

10.2 Cheminis stabilumas Stabilus rekomenduojamomis laikymo sglygomis
Terminis irimas / vengtinos salygos: Nesuyra vartojant pagal instrukcija.

10.3 Pavojingy reakcijy galimybé

Reaguoja su rugstimis.

Esant drégmei, reaguoja su lengvaisiais metalais, susidaro vandenilis.

10.4 Vengtinos salygos

Sandéliuojant venkite vandens / drégmés (produktas reaguos su drégme ir sukietés).
10.5 Nesuderinamos medziagos: Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

10.6 Pavojingi skilimo produktai: Nezinomi jokie irimo produktai.

11. SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1 Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
Umus toksiSkumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijuy.
Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertés:

Komponentas Rasis Verté Poruasis

CAS: 65997-16-2 Cement, alumina, chemicals

Oralinis(é) LD50|>2.000 mg/kg (Ziurke)

Dermalinis(é) | LD50 [ >2.000 mg/kg (Ziurké)

CAS: 65996-69-2 Slags, ferrous metal, blast furnace

Oralinis(é) LD50 |>2.000 mg/kg (Ziurké)

Dermalinis(¢) | LD50 |>4.000 mg/kg (Ziurke)

CAS: 7778-18-9 calcium sulphate, different hydrate levels CaS0O4 x n H20 (n = 0; 1/2; 2)
Oralinis(¢)  [LD50|>2.000 mg/kg (Ziurke)

CAS: 65997-15-1 portlando cementas, pilkas

Dermalinis(¢) | LD50 [ >2.000 mg/kg (Triugis)

Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas Skin irritation possible due to drying effect.
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy dirginimas Smarkiai pazeidzia akis.
Kvépavimo taky arba odos jautrinimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Mutageninis poveikis lytinéms Igsteléms

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
KancerogeniSkumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

ToksiSkumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
(Tesinys 8 psl.)
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STOT (vienkartinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
11.2 Informacija apie kitus pavojus
Endokrininés sistemos ardomosios savybés

| sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.

12. SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1 ToksiSkumas

Vandeninis toksiSkumas: Neklasifikuojamas kaip kenksmingas vandens gyvinijai
Testo rusis Poveikio koncentracija Metodas Vertinimas

CAS: 65997-16-2 Cement, alumina, chemicals

LC50/96h | 100 mg/l (Zuvis)

EC50/24h 6,4 mg/l (aiv)
EC50/48h |5,4 mg/l (aiv)
EC50/72h |3,6 mg/l (aac)
NOEC (72h)|2,6 mg/l (aac)

NOEC (48h) |3,4 mg/l (aiv)

CAS: 65996-69-2 Slags, ferrous metal, blast furnace

LC50/96h |>100 mg/l (Leuciscus idus (Goldorfe))

LCO0/96h >100 mg/l (Leuciscus idus (Goldorfe))

EC50/72h  |>90.000 mg/l (Dumbliai)

NOEC (72h) |50-100 mg/l (Dumbliai)

NOEC (21d) [1.563 mg/I (Daphnia magna)

EC 0/48h >100 mg /I (Daphnia magna)

CAS: 7778-18-9 calcium sulphate, different hydrate levels CaS0O4 x n H20 (n = 0; 1/2; 2)
LC50/48h |79-1.970 mg/l (Daphnia magna)

LC50/96h  |79-2.980 mg/l (Zuvis)

EC50/72h |>79 mg/l (Selenastrum capricornutum (Green algae))

12.2 Patvarumas ir skaidumas Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

Kitos nuorodos: Produktas biologiSkai degraduoja sunkiai.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas Néra jokiy kity svarbiy informacijy.
12.4 Judumas dirvozemyje Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT: Sudétyje néra PBT medziagy.

vPvB: Sudétyje néra vPvB medZiagy.

12.6 Endokrininés sistemos ardomosios savybés

Produkto sudétyje néra medZziagy, kurios pasizymeéty endokrinine sistemg ardanciomis savybémis.
12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis Néra jokiy kity svarbiy informacijy.
Pastaba:

Produkto sudétyje yra medziagy, kurios stipriai drumscia vanden;.

Produkte yra medziagy, kurios sukelia vietinj pH pokytj ir todél turi Zalingg poveikj Zuvims ir bakterijoms.
(Tesinys 9 psl.)
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Elgesys valymo jrengimuose:
Testo rusis Poveikio koncentracija Metodas Vertinimas
CAS: 65997-16-2 Cement, alumina, chemicals
EC 50 (3h) | 1.000 mg/I (mic)
CAS: 65996-69-2 Slags, ferrous metal, blast furnace
EC 50 (3h)[>10.000 mg/I (Aktyvusis dumblas)
CAS: 7778-18-9 calcium sulphate, different hydrate levels CaS0O4 x n H20 (n = 0; 1/2; 2)
EC 50 (3h) [>1.000 mg/l (Aktyvusis dumblas)
Kitos ekologinés nuorodos:

Bendrosios nuorodos: Neleisti patekti j gruntinius vandenis, vandens telkinius ir j kanalizacijg.

13. SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1 Atlieky apdorojimo metodai
Rekomendacija: Negalima pasalinti kartu su buitinémis atliekomis. Neleisti patekti j kanalizacija.

Europos atlieky katalogas
10 13 14 | betono atliekos ir betono dumblas

Nevalytos pakuotés:
Rekomendacija: Atsikratymas pagal Zinybinj reglamenta.
Rekomenduojamas valiklis: Kruop&giai iSkratykite maiSus.

14. SKIRSNIS. Informacija apie vezima

14.1 JT numeris ar ID numeris

ADR, ADN, IMDG, IATA atkrenta
14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas
ADR, ADN, IMDG, IATA atkrenta

14.3 Vezimo pavojingumo klasé (-s)
ADR, ADN, IMDG, IATA

klasé atkrenta

14.4 Pakuotés grupé

ADR, IMDG, IATA atkrenta

14.5 Pavojus aplinkai: Netaikoma.

14.6 Specialios atsargumo priemonés

naudotojams Netaikoma.

14.7 Nesupakuoty kroviniy vezimas jiry

transportu pagal IMO priemones Nevartotina.

Transportavimas/kitos nuorodos: Pagal minimas instrukcijas krovinys nepavojingas.

(Tesinys 10 psl.)
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‘ UN "Model Regulation™: atkrenta ‘

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1 Su konkrecéia medziaga ar misSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai
Reglamentas (EB) N. 1907/2006 (REACH) (kandidaty sarasas, Priedai XIV ir XVII)

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Reglamentas (ES) 2020/878 ((i$ dalies keiciantis REACH reglamento Il priedg dél saugos duomeny
lapy rengimo)

Shelf-life of the product: see details on the packaging.

Under the conditions of conservation, the reducing agent used keeps the content of soluble chromium
(VI) below 2 ppm until the expiration date indicated.

For bulk product: shelf life 3 months starting from date on the Delivery note.

Zenklinimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 cf. section 2

Direktyva 2012/18/ES

Vardinis pavojingy cheminiy medziagy sarasas - | PRIEDAS

| sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.

REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS

Cemento prekybai ir naudojimui taikomas tirpaus Cr (VI) kiekio apribojimas (REACH XVII priedo 47
punktas Chromo VI junginiai)

Apribojimo salygos: 47

Direktyva 2011/65/ES dél tam tikry pavojingy medziagy naudojimo elektros ir elektroninéje
jrangoje apribojimo - Il Priedas

| sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.

REGLAMENTAS (ES) 2019/1148

| Priedas - RIBOTO NAUDOJIMO SPROGSTAMUJY MEDZIAGY PIRMTAKAI (Virsutiné ribiné
verté licencijavimui pagal 5 straipsnio 3 dalj)

| sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.
Il Priedas - SPROGSTAMUJU MEDZIAGY PIRMTAKAI, APIE KURIUOS REIKIA PRANESTI
| sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.

Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dél narkotiniy medziagy pirmtaky (prekursoriy)
| sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.

Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 nustatantis prekybos narkotiniy ir psichotropiniy medziagy
pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir treciyjy Saliy stebésenos taisykles

| sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.
15.2 Cheminés saugos vertinimas: Cheminés saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija

Duomenys pateikti pagal Siandienine musy Ziniy bukle, taCiau nepateikia produkto savybiy garantijos ir
néra pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.
Sis saugos duomeny lapas atitinka reglamento (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis, kuris i$ dalies
pakeistas reglamentu (ES) 2020/878 reikalavimus.

Svarbios frazés

Toliau pateiktame atitinkamy pavojingumo fraziy sgrase pateikiamas visas paminéty pavojingumo

fraziy tekstas kitur Siame saugos duomeny lape (ypa¢ 3 skirsnyje), ir pateikiamas, kaip reikalaujama
(Tesinys 11 psl.)
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H315  Dirgina oda.

H317  Gali sukelti alergine odos reakcija.
H318  Smarkiai pazeidzia akis.

H335  Gali dirginti kvépavimo takus.

(Puslapio 10 tesinys)
pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) Il priedo ir toliau nurodyty pakeitimy (Reglamentas
(ES) Nr. 2020/878). Cia minimi teiginiai susije ne su paciu produktu, o su atskirais produkty
sudedamasias dalis ir pateikiami informaciniais tikslais.

EUH203 Sudétyje yra chromo (VI). Gali sukelti alergine reakcija.

Klasifikavimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008

Odos ésdinimas ir dirginimas

Skin irritation 2, H315. based on cement based
mixtures in-vitro test results

Smarkus akiy pazeidimas ir akiy sudirginimas

Eye damage 1, H318. based on cement based
mixtures in-vitro test results

Duomeny suvestine sudarantis skyrius: Market development

Asmuo kontaktams :

Product safety Coordinator Phone +46 141 49228

Ankstesnés versijos numeris: 5
Santrumpos ir akronimai:

RID: Reglamentas dél pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo gelezinkeliais
ADR: Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo keliais
IMDG: Tarptautinis pavojingy kroviniy vezimo jara kodeksas

IATA: Tarptautiné oro transporto asociacija

IATA-DGR: Tarptautinés oro transporto asociacijos (IATA) pavojingy kroviniy reglamentai.

ICAQ: Tarptautiné civilinés aviacijos organizacija

GHS: Pasauliniu mastu suderinta cheminiy medziagy klasifikavimo ir Zenklinimo sistema
EINECS: Europos esamy komerciniy cheminiy medziagy sarasas

ELINCS: Europos registruotyjy cheminiy medziagy sarasas

CAS: Chemical Abstracts Service (Cheminiy medziagy santrumpy tarnyba)

DNEL: ISvestiné ribiné poveikio nesukelianti verté (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Mirtina koncentracija 50 %

LD50: Mirtina dozé 50 %

PBT: Patvari, bioakumuliaciné ir toksiSka

SVHC: Labai didelj susiripinimg kelianti cheminé medziaga (REACH Reglamentas)

vPVvB: Labai patvari ir didelés bioakumuliacijos
Skin Irrit. 2: Odos ésdinimas ir dirginimas — 2 kategorija

Eye Dam. 1: Smarkus akiy pazeidimas ir akiy sudirginimas — 1 kategorija

Skin Sens. 1: Odos jautrinimas — 1 kategorija

STOT SE 3: Specifinis toksiSkumas konkre€iam organui (vienkartinis poveikis) — 3 kategorija
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